M

FIRE-M

>
X

STRAZY POZARNEJ

PRO 300

SeeK

WYPOSAZENIE DLA

(woj. wielkopolskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie)

0ddziat ZACHOD
F ' ["AaDEMIA ]

FRE-MAK SPRIEDAL e, \g/
ODDZIAL ZACHGD tel. +48 607 177 998 - @@
ul. Norwida 14 tel. +48 693 550 998

Y
60-867 Poznafi zachod@firemas.pl LUKAS LEADER <g5° SORBI

LA MAGIRUS @ . niyiiehion
3

COLTRI



a CENTRUM SERWISOWO - SZKOLENIOWE FIRE-MAX

CENTRUM SERWISOWO - SZKOLENIOWE FIRE-MAX

CENTRUM SERWISOWO - SZKOLENIOWE FIRE-MAX oferuje ustugi
w zakresie prowadzenia serwisu réznych grup pojazdéw i sprzetu
ratowniczo - gasniczego oraz organizacii szkolen m.in. z obstugi
drabin pozarniczych Magirus i sposobu wykorzystania mozliwosci
nowoczesnego sprzetu i narzedzi w dziedzinie ratownictwa
technicznego.

AUTORYZOWANY SERWIS - UTRZYMAJ SPRZET
W PELNEJ SPRAWNOSCI 1 GOTOWOSCIBOJOWEJ

Wiemy jak wazne jest utrzymanie sprzetu w petnej sprawnosci i gotowosci
bojowe]. Serwisanci Fire-Max majq rozlegtg wiedze zaréwno o drabinach
najnowszej generacii, jak i starszych, ktore sg eksploatowane w roznych
stuzbach. Potwierdza to profesjonalna autoryzacija producenta wydana na
podstawie audytu mozliwosci organizacyjnych i technicznych oraz wielu
szkolen na wszystkich poziomach zaawansowania. Autoryzacija obejmuje
serwisowanie, wykonywanie przeglgdow okresowych oraz naprawy
gwarancyjne i pogwarancyjne sprzetu Magirus.

CENTRUM
SERWISOWO-§

SZKOLENIA MAGIRUS - WYKORZYSTANIE NOWEJ
TECHNOLOGII DO USPRAWNIENIA PROCESU
SZKOLENIA OPERATOROW DRABIN POZARNICZYCH

CENTRUM SERWISOWO - SZKOLENIOWE FIRE-MAX to nowoczesny oSrodek,
ktorego zadaniem jest szerzyC wiedze w zakresie wykorzystywania nowego
sprzetu i technologii Magirus, Lukas i innych, rozwijac teoretyczne i praktyczne
umiejetnosci pracy drabinami pozarniczymi i sprzetem technicznym oraz
nadawac uprawnienia do ich obstugi. W zakresie drabin pozarniczych, CSSFM
realizuje specijalistyczne szkolenia kierowcow - operatorow samochodow

z drabing mechaniczng, szkolenia stanowiskowe / instruktazowe z obstugi

i konserwacii oraz wszystkie inne wymagane w zakresie eksploatacji drabin.

SERWISANCI I INSTRUKTORZY, ZAPLECZE
TECHNICZNE

Dzieki autoryzacii i wieloletniej wspotpracy, producenci z ktorymi pracujemy
od lat pozwalajg nam korzystac z bogatego zaplecza technicznego

i szkoleniowego oraz na biezgco informujg o wprowadzanych zmianach
technologicznych. Do dyspozycji mamy doswiadczonych, merytorycznie
przygotowanych, certyfikowanych instruktorow, wieloetapowo szkolonych
bezposrednio u producentow. Oferujemy rowniez wygodng, doskonale
Wyposazong sale szkoleniowq, a na potrzeby zajec praktycznych - sprzet

i pojazdy zarowno najnowszej generacii jak i starsze, uzytkowane obecnie
w strazy pozarnei.

Zdjecia produktéw moga sie nieznacznie réznic od ich wygladu rzeczywistego. Podane ceny sa cenami brutto (z VAT 23%).
Powyzsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.
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0d 1991 roku doradzamy, dostarczamy

i serwisujemy specjalistyczny sprzet
ratowniczy dla strazy pozarnej, wojska,
policji oraz jednostek specijalnych.
Dzialamy w oparciu o wiasne oddziaty,
ktére kompleksowo obstuguijg jednostki
PSP i OSP na terenie podlegtych
wojewodztw. Nasze ustugi sqg na
najwyzszym poziomie, certyfikowane
jakosciq ISO 9001:2015, AQAP 2110:2016 i
rygorystycznymi wymogami NATO

w zakresie dostaw dla wojska.

JesteSmy producentem wyposazenia
ochronnego dla strazy pozarnej. Nasza
marka wilasna Fire-Max Rescue Systems
to najwyzszej jakosci produkty do
ochrony poszkodowanych i ratownikow,
a cata produkcja asortymentu odbywa
sie w Polsce.

Oferujemy profesjonalne szkolenia w
zakresie ratownictwa technicznego na
najwyzszym europejskim poziomie -
warsztaty Akademii Fire-Max.

W naszych oddziatach zawsze
znajdziesz odpowiedni sprzet najwyzszej
jakosci. Wspdtpracujemy z najbardziej
uznanymi producentami na Swiecie, a
oferowane przez nas produkty posiadajq
wymagane dokumenty certyfikujgce i
dopuszczaijqgce.

JesteSmy autoryzowanym dystrybutorem
na Polske drabin pozarniczych MAGIRUS,
hydraulicznych narzedzi ratowniczych
LUKAS, pneumatycznych urzqdzen
VETTER, sprezarek powietrznych COLTRI,
armatury wodno-pianowej ALCO | AWG,
wentylatoréw i trenazerow LEADER,
kamer termowizyjnych SEEK THERMAL
oraz wielu innych produktow.
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AKADEMIA FIRE-MAX

DLAKOGO

- AKADEMIA FIRE-MAX to doSwiadczona kadra Warsztaty skierowane sq do Jednostek Ochotniczych
instruktoréw na najwyzszym europejskim poziomie; Strazy Pozarnych, Panstwowych Strazy Pozarnej,

- Oferujemy profesjonalne warsztaty w zakresie ratownictwa Jednostek innych stuzb ratowniczych oraz
technicznego; indywidualnych czynnych ratownikow z powyzszych

- Podczas warsztatéw omawiamy taktyki dziatan ratowniczych, jednostek.
przedstawiamy mozliwe warianty ratownictwa zgodnie
Z najnowszymi trendami; ZAPEWNIAMY
- Przeprowadzamy instruktaz efektywnego wykorzystania - Kadre najbardziej doswiadczonych instruktorow;
sprzetu, w tym gtownie narzedzi hydraulicznych; - Profesjonalny sprzet ratowniczy do przeprowadzenia
- Dostosowujemy skale trudnosci i wariant warsztatow do warsztatow;
poziomu zaawansowania uczestnikow, - 8 godzin intensywnych warsztatow praktycznych;
- Dziatamy na terenie catej Polski; - Dyplom ukonczenia warsztatu;
- Naszywki Akademii Fire-Max.

Zdjecia produktéw moga sie nieznacznie réznic od ich wygladu rzeczywistego. Podane ceny sa cenami brutto (z VAT 23%).
Powyzsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.
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AKADEMIA FIRE-MAX ﬁ

WARIANTY

1. Samochéd osobowy na kotach

Jest to pakiet rozpoczynajqey cykl szkolen, wymagany dla osob cheqeych wzige udziat w kolejnych szkoleniach. Stanowi on
poniekqd baze wyjsciowq dla kazdego kolejnego dziatania ratowniczego. W ramach pakietu uczestnik zyskuje podstawowq wiedze
z zakresu ratownictwa technicznego. Czas przewidziany na szkolenie w ramach tego pakietu to 8 godzin, z czego 2 godziny stanowi
teoria oraz 6 godzin praktyczne dziatania. Dwugodzinna teoria jedynie w tym pakiecie obejmuije przyblizenie kursantowi budowy
pojazdu oraz obstuge kompleksowq narzedzi. W kolejnych pakietach stanowi jedynie krotkie przypomnienie. Natomiast w ramach
kazdego pakietu w czesci teoretycznej przeprowadzone zostanie szkolenie BHP. Czesc praktyczng pakietu stanowi instruktaz
podstawowych technik ratowniczych oraz trening kursantow.

2.Samocho6d osobowy na boku

Jest to kolejny pakiet w cyklu szkolen, przeznaczony dla osob posiadajgeych wiedze zdobytg w ramach pakietu 1. Czas trwania
szkolenia to 8 godzin, z czego 1 godzina stanowi krotkie przypomnienie budowy pojazdu i podstawowych informacii o narzedziach
oraz petng informacije dotyczgeq BHP. Kolejne 7 godzin stanowiq dziatania praktyczne, podczas ktorych instruktor przekazuje
wiedze ratowniczq potrzebng podczas dziatan z pojazdem ustawionym na boku. Nastepnie kursanci pod okiem instruktora
prowadzq samodzielnie dziatania, trenujgc rozne warianty ratownicze w zaleznosci od zatozenia.

3.Samochéd osobowy na dachu

Ostatni pakiet z podstawowego cyklu szkolen, przeznaczony dla 0sob posiadajgeych wiedze zdobytg w ramach pakietu 1. Czas
trwania szkolenia to 8 godzin, z czego 1 godzina stanowi krotkie przypomnienie budowy pojazdu i podstawowych informacii

o narzedziach oraz petng informacie dotyczgcq BHP. Podczas kolejnych 7 godzin ratownicy zdobywajg wiedze potrzebng do
dotarcia i ewakuaciji 0sob pozostajgcych w pojezdzie znajdujgeym sie na dachu. W zwigzku z nietypowym utozeniem pojazdu
instruktor przedstawia mozliwe warianty ratownicze i w zaleznosci od grupy, kolejno uczestnicy kursu trenujg dane zatozenie.

Pakiet Cena Stawka Cena Max liczba
warsztatowy netto VAT brutto uczestnikow*
1. Samochdéd osobowy na kotach 2439,02 zt 23% 3000 zt 10 oséb

2. Samochéd osobowy na boku 2439,02 zt 23% 3000zt 10 oséb
3.Samochéd osobowy na dachu 2439,02 zt 23% 3000 zt 10 0s6b

*iloS¢ uczestnikow moze by¢ zwiekszona, wéwczas wymagany jest kolejny instruktor - wycena indywidualna
UWAGA: w cene nie sq wliczone wraki pojazdéw oraz koszty wynajmu miejsca prowadzenia warsztatow

AKADEMIA

FIREOMAX

Kontakt:
Tel.+48 727 666 998

akademia@firemax.pl

Obserwuj nas

@akademia_fire_max

ZESKANUJ | ZOBACZ

Zdjecia produktéw moga sie nieznacznie réznic od ich wygladu rzeczywistego. Podane ceny sa cenami brutto (z VAT 23%).

Powyzsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.



? ZESTAWY HYDRAULICZNE

PRODUKT

LUKAS =

CNBOP-PID

75 000,00 2
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[ESTAW |

1. Agregat hydrauliczny P 630 SGAT Turbo (1szt.)
- Silnik Honda, 4-suwowy 0 mocy 2,6 kW
- Jednoczesne zasilanie dwoch narzedzi
- Wbudowana funkcija Turbo
- Cisnienie robocze: 70 MPa
- Wydajnose niskie-wysokie cisnienie: 2 x 30-2 x 0,7 |/min
- Wydajnos¢ Turbo niskie-wysokie cisnienie:
1x58 -1x1351/min
- Pojemnosc uzytkowa oleju hydraulicznego: 3 |
- Waga agregatu hydraulicznego: 22,9 kg

2.Nozyce hydrauliczne S 378 (1 szt.)

- CiSnienie robocze: 70 MPa

- Klasyfikacja wg PN-EN 13204: BC 180 1 - 14,8
- Maksymalne rozwarcie ostrzy: 202 mm

- Sita ciecia: 760 kN

- Ostrza wykonane w technologii kutej
-Waga: 14,8 kg

* Zdjecie pogladowe.
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AKADEMIA

3. Rozpieracz ramieniowy SP 333 (1szt.)

- Cisnienie robocze: 70 MPa

- Minimalna sita rozpierania: 42 kN

- Maksymalna sita rozpierania: 836 kN

- Rozwarcie ramion: 600 mm

- Sita ciggniecia: 56 kN

- Sita zgniatania: 144 kN

- Urzqdzenie umozliwia montaz tancuchow w gotowe
otwory bez koniecznosci Sciggania koncowek

- Waga: 134 kg

4. Waqz przediuzajgcy 10 m (2 szt.)

5. Pita reczna do ciecia szyb klejonych LX CUT (1 szt.)
6. Wybijak do szyb hartowanych (1 szt.)

7.N6z do ciecia pasow (1szt.)

8. Mata narzedziowa (1 szt.)

Zdjecia produktéw moga sie nieznacznie rézni¢ od ich wygladu rzeczywistego. Podane ceny sg cenami brutto (z VAT 23%).
Powyzsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 81 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.




ZESTAWY HYDRAULICZNE ﬁ
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el

/Uw\éw SIQ -

tacje
bezptatna p rezen
o 22 578 84 00

CNBOP-PID

r. ;

//

~

1\““9_51“‘;::‘;\\1\1\1 u's
o 7
‘I_OBWI—“N\E‘c [=] 1
\g/
[ESTAW 11 movogo-
zZvat
1. Agregat hydrauliczny P 630 SGAT Turbo (1 szt.) 3. Rozpieracz ramieniowy SP 555 (1 szt.)
- Silnik Honda, 4-suwowy 0 mocy 2,6 kW - CiSnienie robocze: 70 MPa
- Jednoczesne zasilanie dwoch narzedzi - Minimalna sita rozpierania: 52 kN
- Wbudowana funkcja Turbo - Maksymalna sita rozpierania: 658 kN
- Cisnienie robocze: 70 MPa - Rozwarcie ramion: 730 mm
- Wydajnos¢ niskie-wysokie cisnienie: 2 x 30 -2 x 0,7 |/min - Urzqdzenie umozliwia montaz tancuchow w gotowe
- Wydajnos¢ Turbo niskie-wysokie cisnienie: otwory bez koniecznosci Sciggania koncowek
1x58 -1x1351/min - Waga: 16,3 kg
- Pojemnosc uzytkowa oleju hydraulicznego: 3 |
- Waga agregatu hydraulicznego: 22,9 kg 4.\Wqz przedtuzajgcy 10 m (2 szt.)
2.Nozyce hydrauliczne S 378 (1 szt.) 5. Pita reczna do ciecia szyb klejonych LX CUT (1 szt.)
- Cisnienie robocze: 70 MPa
- Klasyfikacja wg PN-EN 13204: BC 180 | - 14,8 6. Wybijak do szyb hartowanych (1 szt.)
- Maksymalne rozwarcie ostrzy: 202 mm
- Sita ciecia: 760 kN 7.N6z do ciecia pasow (1szt.)
- Ostrza wykonane w technologii kutej
-Waga: 14,8 kg 8. Mata narzedziowa (1 szt.)

* Zdjecie pogladowe.

Zdjecia produktéw moga sie nieznacznie réznic od ich wygladu rzeczywistego. Podane ceny sa cenami brutto (z VAT 23%).
Powyzsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.




? ZESTAWY HYDRAULICZNE

PRODUKT

LUKAS =

CNBOP-PID

91 500,00 z:

LESTAW 111

1. Agregat hydrauliczny P 630 SGAT Turbo (1szt.)
- Silnik Honda, 4-suwowy 0 mocy 2,6 kW
- Jednoczesne zasilanie dwoch narzedzi
- Wbudowana funkcija Turbo
- CiSnienie robocze: 70 MPa
- Wydajnos¢ niskie-wysokie cisnienie: 2 x 30-2 x 0,7 [/min
- Wydajnos¢ Turbo niskie-wysokie cisnienie:
1x58 -1x1351/min
- Pojemnosc¢ uzytkowa oleju hydraulicznego: 3 |
- Waga agregatu hydraulicznego: 22,9 kg

2.Nozyce hydrauliczne S 378 (1 szt.)

- Cisnienie robocze: 70 MPa

- Klasyfikacja wg PN-EN 13204: BC 180 1 - 14,8
- Maksymalne rozwarcie ostrzy: 202 mm

- Sita ciecia: 760 kN

- Ostrza wykonane w technologii kutej
-Waga: 14,8 kg

3. Rozpieracz ramieniowy SP 555 (1 szt.)
- CiSnienie robocze: 70 MPa

- Minimalna sita rozpierania: 52 kN

- Maksymalna sita rozpierania; 658 kN

* Zdjecie pogladowe.
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AKADEMIA

- Rozwarcie ramion: 730 mm

- Urzqdzenie umozliwia montaz fancuchow w gotowe
otwory bez koniecznosci Sciggania koncowek

- Waga: 16,3 kg

4. Cylinder rozpierajgcy R 412 (1 szt.)

- Cisnienie robocze: 70 MPa

- Sitownik: 1-stopniowy

- DugoSc¢ w stanie ztozonym: 679 mm

- DugosScC w stanie roztozonym: 1179 mm
- Sita ttoka: 137 kN

- Skok ttoka: 500 mm

-Waga: 17,7 kg

5.Waqz przedtuzajgcy 10 m (2 szt.)

6. Pita reczna do ciecia szyb klejonych LX CUT (1 szt.)
7. Wybijak do szyb hartowanych (1szt.)

8.No6z do ciecia pasow (1 szt.)

9. Mata narzedziowa (1 szt.)

Zdjecia produktéw moga sie nieznacznie rézni¢ od ich wygladu rzeczywistego. Podane ceny sg cenami brutto (z VAT 23%).
Powyzsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 81 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.




TESTAW IV somgs

1. Agregat hydrauliczny P 630 SGAT Turbo (1szt.)
- Silnik Honda, 4-suwowy 0 mocy 2,6 kW
- Jednoczesne zasilanie dwoch narzedzi
- Wbudowana funkcja Turbo
- Cisnienie robocze: 70 MPa
- WydajnoS¢ niskie-wysokie cisnienie: 2 x 30 -2 x 0,7 |/min
- Wydajnos¢ Turbo niskie-wysokie cisnienie:
1x58 -1x1351/min
- Pojemnosc uzytkowa oleju hydraulicznego: 3 |
- Waga agregatu hydraulicznego: 22,9 kg

2.Nozyce hydrauliczne S 789 (1 szt.)

- Cisnienie robocze: 70 MPa

- Klasyfikacja wg PN-EN 13204: CC 205 K- 18,8
- Maksymalne rozwarcie ostrzy: 208 mm

- Sita ciecia: 1100 kN

- Ostrza wykonane w technologii kutej

-Waga: 18,8 kg

3. Rozpieracz ramieniowy SP 555 (1 szt.)

- Cisnienie robocze: 70 MPa

- Minimalna sita rozpierania: 52 kN

- Maksymalna sita rozpierania: 658 kN

- Rozwarcie ramion: 730 mm

- Urzadzenie umozliwia montaz tancuchow w gotowe
otwory bez koniecznosci Sciggania koncowek

-Waga: 16,3 kg

4. Cylinder rozpierajgcy R 410 (1 szt.)

- Cisnienie robocze: 70 MPa

- Sitownik: 1-stopniowy

- Dlugosc w stanie ztozonym: 449 mm

- Dlugosc w stanie roztozonym: 749 mm

* Zdjecie pogladowe
Zdjecia produktéw moga sie nieznacznie réznic od ich wygladu rzeczywistego. Podane ceny sa cenami brutto (z VAT 23%).

Powyzsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

ZESTAWY HYDRAULICZNE ﬂ

PRODUKT

(WA
708~
\&,/

- Sita ttoka: 137 kN
- Skok ttoka: 300 mm
-Waga: 12,7 kg

5. Cylinder rozpierajgcy R 412 (1 szt.)

- Cisnienie robocze: 70 MPa

- Sitownik: 1-stopniowy

- Dtugosc¢ w stanie roztozonym: 1179 mm

- DtugosSc¢ w stanie ztozonym: 679 mm

- Sita ttoka: 137 kN

- Skok ttoka: 500 mm

-Waga: 17,7 kg

6. Zestaw do wywazania drzwi HTS 99 (1 kpl.)
7.Wspornik progowy LRS - 3 (1 szt.)

8. Zestaw 6 pokrowcow w torbie (1kpl.)

9. Zestaw AirBag w torbie (1kpl.)

10. Ostona przed odlamkami szkta (1 szt.)
1.Waqz przediuzajgcy 10 m (2 szt.)

12. Pita reczna do ciecia szyb klejonych LX CUT (1 szt.)

13. Wybijak do szyb hartowanych (1 szt.)

14. N6z do ciecia pasow (1szt.) /u G e 12
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15. Mata narzedziowa (1 szt.)




? LUKAS E3 - CZY WIESZ, ZE...?

CZY WIESZ, ZE...
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Narzedzia

akumulatorowe e3 LUKAS sq nadal
urzadzeniami hydraulicznymi, tak

Akumulatory do
serii 83 LUKAS naleza do
linii profesjonalnej, specjalnie
dedykowanej dla stuzh ratowniczych
i 83 przeznaczone do
wieloletniej pracy.

AKCESORIA

tancuchy KSV 11

X

Dodatkowy akumulator 5 Ah

PRODUKT
OBJETY DOTACIA

6‘/,@ KSRG
7 0%

§

5 000,00z
zvar

do wody stodkiej -
— PRODUKT
oy -
E 3 500,00
ZvAat
Dodatkowa tadowarka
sieciowa

PRODUKT
A OBJETY DOTACIA
7 KSRG “‘{\,

%y

2

2 200,00z

zvat

samo silnymi jak tradycyjne.

LUKAS

jako pierwszy na $wiecie w 2010
roku wprowadzit profesjonalng linig
bezprzewodowych narzedzi

ratowniczych. To 14 lat doswiadczenia

w tworzeniu narzedzi
akumulatorowych

Koncéwki do wywazania drzwi do
kombi SC 258/358

T 4

5000,00 2
Zvar
Dodatkowy akumulator 9 Ah

do wody stodkiej -
e PRODUKT
= 4, KRG
L /), \
£ 000,00
zZvar
Dodatkowa tadowarka

samochodowa

PRODUKT
OBJETY nnm:m

. KSRE
% 4

2 700,00
zvar

Powyzsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

Stopien
natadowania akumulatora
nie ma wptywu na moc urzadzenia.
Oznacza to, ze urzadzenie
osiaga 1007% swoich mozliwosci
nawet przy poziomie
natadowania akumulatora
wynoszacym 17

k
Narzedzia

&3 53 niezawodne
i tarisze w utrzymaniu
niz narzedzia tradycyjne.

Naktadki ptaskie LX PLATE

5 000,00z
zvar

Zestaw przedtuzek do
rozpieracza R320 e3

Zasilacz sieciowy

e

4 000,00z
zvar

5000, 00::

Zdjecia produktéw moga sie nieznacznie réznic od ich wygladu rzeczywistego. Podane ceny sa cenami brutto (z VAT 23%).

rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.




ZESTAWY HYDRAULICZNE E3

[ESTAW | 83

1. Nozyco-rozpieracz SC 258 e3 (1 szt.)

- Cisnienie robocze: 70 MPa

- Klasyfikacja wg PN-EN 13204- BK 32/320-F-16,0
- Sita ciecia: 280 kN

50 000,00

ZVAT

- Minimalne rozwarcie ramion wg PN-EN 13204: 320 mm

- Sita ciggniecia: 34 kN

- Minimalna sita rozpierania: 32 kN

- Maksymalna sita rozpierania: 700 kN
- Stopien ochrony urzgdzenia: IP 58

- Urzqdzenie przystosowane do pracy pod wodg na giebokosci do 3 m

- Inteligentny Smart Control na panelu wyswietlacza

- Inteligentne rozpoznanie akumulatora
- Funkcja Turbo przyspieszajgca prace

- Wskazniki: predkosci pracy, statusu pracy urzqdzenia (otwieranie,
zamykanie, spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urzqdzenia

- Funkcja ostrzegawcza nieprawidtowej pracy
- Ostrza wykonane w technologii kutej
- Waga urzqdzenia wraz z akumulatorem: 16 kg

2. Akumulator Li-ion (1 szt.)

- Linia: Profesjonalna dedykowana pod narzedzia
ratownicze

-Napiecie: 252V

- Pojemnosc: 9 Ah

- Brak pamieci (mozliwos¢ dotadowywania)

- MozliwoS¢ montazu akumulatora pod wodg

- Stopien ochrony: IP 68

- Wbudowane oswietlenie od strony stykowej utatwiajgce

nocq montaz akumulatora do urzqgdzenia

3.tadowarka (1szt.)
- Sieciowa 230 V lub samochodowa 12-24 V

4. Mata narzedziowa (1 szt.)

PRODUKT

/Uw\éw S[Q na .
tng prezentalle
b@zpfa ng p 4

+48 2.

Zywotnos¢
akumulatordw LUKAS e3
to kilkanascie lat.

7 serii e3 mozna
wymieniac i podtaczac
pod woda dzieki
klasie szczelnosci
[P68.

Pierwsze jednostki
w Polsce wyposazone w narzedzia
bezprzewodowe LUKAS nie wymienity jeszcze
swoich akumulatoréw. Pojemno$¢ 14-letnich
akumulatorow siega obecnie nawet 617%

Zdjecia produktéw moga sie nieznacznie réznic od ich wygladu rzeczywistego. Podane ceny sa cenami brutto (z VAT 23%).
Powyzsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

2 578 84 00



ZESTAWY HYDRAULICZNE E3

PRODUKT

LUKAS =

CNBOP-PID

mw\éw S[Q -

tacje
pezptatng prezen
+4-p8 22 578 84 00

—————

oy

[ESTAW 11 83 coooge:

1.Nozyco - rozpieracz SC 358 e3 (1 szt.)

- Cisnienie robocze: 70 MPa

- Klasyfikacja wg PN-EN 13204 - CK 40/368-1-20
- Sita ciecia: 492 kN -
- Minimalne rozwarcie ramion wg PN-EN 13204: 368 mm / zestawem narzedzi

: fﬂi?a,oiqlgni@;ar O . ' akumulatorowych na jednym
- Minimaina ska rozpierania: b natadowaniu baterii mozna pocia¢

- Maksymalna sita rozpierania: 1500 kN kompleksowo nawet 8 samochoddw
- Stopien ochrony urzqdzenia: IP 58 p !

- Praca pod wodg na gtebokosci do 3 m

- Inteligentny Smart Control na panelu wyswietlacza

- Inteligentne rozpoznanie akumulatora

- Funkcija Turbo przyspieszajgca prace

- Wskazniki: predkosci pracy, statusu pracy (otwieranie, zamykanie,
spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urzqdzenia

- Funkcja ostrzegawcza nieprawidtowej pracy M, kontrolny narzedzi

- Waga urzadzenia wraz z akumulatorem: 20 kg ; informuje na kolor czerwony

2. Akumulator Li-ion (1szt.) 0 nigpravwidlowe pacy.

- Linia: Profesjonalna dedykowana pod narzedzia ratownicze

- Napiecie: 252V

- Pojemnosc: 9 Ah

- Brak pamieci (mozliwosé dotadowywania) Narzedzia

- Mozliwos¢ montazu akumulatora pod wodg 53 wodoszczelne o klasie IP58. W

- Stopien ochrony: IP 68 dk kodzenia obud "
- Wbudowane oswietlenie od strony stykowej utatwiajgce montaz . przy_pa I U§Z 0dzenia o .u owy (.:a a
instalacja nadal jest szczelna i zabezpieczona

akumulatora do urzgdzenia nocq e
przed dziataniem wody.

3.tadowarka (1 szt.)
- Sieciowa 230 V lub samochodowa 12-24 V

4. Mata narzedziowa (1 szt.)

Zdjecia produktéw moga sie nieznacznie réznic od ich wygladu rzeczywistego. Podane ceny sa cenami brutto (z VAT 23%).
Powyzsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.




ZESTAWY HYDRAULICZNE E3

|

LESTAW 111 €3

1. Nozyce hydrauliczne S 378 e3 (1 szt.)

- Gidnienie robocze: 70 MPa

- Sita ciecia: 760 kN

- Minimalne rozwarcie ostrzy wg PN-EN 13204: 180 mm

- Maksymalne rozwarcie ostrzy: 202 mm

- Stopien ochrony urzqdzenia: IP 58

- Praca pod wodg na gtebokosci do 3 m

- Inteligentny Smart Control na panelu wyswietlacza

- Inteligentne rozpoznanie akumulatora - Funkcija Turbo
przyspieszajgca prace

- Wskazniki: predkosci pracy, statusu pracy (otwieranie, zamykanie,

spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urzqdzenia
- Funkcija ostrzegawcza nieprawidtowej pracy
- Ostrza wykonane w technologii kutej
- Waga urzqdzenia wraz z akumulatorem: 20 kg

2. Rozpieracz ramieniowy SP 333 e3 (1 szt.)

- Cidnienie robocze: 70 MPa

- Minimalne rozwarcie ramion; 600 mm

- Minimalna sita rozpierania: 42 kN

- Maksymalna sita rozpierania: 836 kN

- Sita zgniatania: 144 kN

- Urzgdzenie umozliwia montaz tancuchow w gotowe otwory bez
koniecznosci Sciggania koncowek

- Stopien ochrony urzgdzenia: IP 58

- Praca pod wodg na gtebokosci do 3 m

- Inteligentny Smart Control na panelu wyswietlacza

- Inteligentne rozpoznanie akumulatora

- Funkcija Turbo przyspieszajgca prace

115 000,00 »:

PRODUKT

(‘;v\ /
A )
\ Uméw sig &
§ ) tna prezentac)e
y bezp+a ng p 4

48 22 578 8400

- Wskazniki: predkosci, statusu pracy (otwieranie, zamykanie,
spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urzqgdzenia

- Funkcja ostrzegawcza nieprawidtowej pracy

- Waga urzqdzenia z akumulatorem: 18,7 kg

3. Akumulator Li-ion (2 szt.)
- Linia: Profesjonalna dedykowana pod narzedzia ratownicze
- Napiecie: 252 V
- Pojemnosc: 9 Ah
- Brak pamieci (mozliwosé dotadowywania)
- MozliwoS¢ montazu akumulatora pod wodg
- Stopien ochrony: IP 68
- Wbudowane oSwietlenie od strony stykowej
utatwiajgce nocq montaz akumulatora do urzgdzenia

4. Zasilacz sieciowy (1szt.)
- Napiecie: 230 V/50 Hz
-DlugosSc: 5 m

5. tadowarka (1 szt.)
- Sieciowa 230 V lub samochodowa 12-24 V

6. Mata narzedziowa (1 szt.)

7.tancuchy KSV 11 (1 kpl.)

Zdjecia produktéw moga sie nieznacznie réznic od ich wygladu rzeczywistego. Podane ceny sa cenami brutto (z VAT 23%).
Powyzsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.




ZESTAWY HYDRAULICZNE E3

PRODUKT

C \I'I(J'F‘-I"II!

KJW\OW S[Q -

tacje
pezptatng prezen
+4-]08 22 578 84 00

LESTAW 1V 83 zsovogo.

1. Nozyce hydrauliczne S 378 e3 (1 szt.) 3. Akumulator Li-ion (3 szt.)
- CiSnienie robocze: 70 MPa - Linia: profesjonalna dedykowana pod narzedzia ratownicze
- Sita ciecia: 760 kN - Napiecie: 252 V
- Minimalne rozwarcie ostrzy wg PN-EN 13204: 180 mm - Pojemnosc: 9 Ah
- Maksymalne rozwarcie ostrzy: 202 mm - Brak pamieci (mozliwosé dotadowywania)
- Stopien ochrony urzqdzenia: IP 58 - Mozliwos¢ montazu akumulatora pod wodg
- Praca pod wodg na gtebokosci do 3 m - Stopien ochrony: IP 68
- Inteligentny Smart Control na panelu wyswietlacza - Wbudowane oswietlenie od strony stykowej utatwiajgce
- Inteligentne rozpoznanie akumulatora nocg montaz akumulatora do urzgdzenia
- Funkcija Turbo przyspieszajgca prace
- Wskazniki: predkosci pracy, statusu pracy (otwieranie, zamykanie, 4. Zasilacz sieciowy (1 szt.)
spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urzqdzenia - Napiecie: 230 V/50 Hz
- Funkcja ostrzegawcza nieprawidtowej pracy -Dtugosc: b5 m
- Ostrza wykonane w technologii kutej
- Waga urzqdzenia wraz z akumulatorem: 20 kg 5.tadowarka (2 szt.)

- Sieciowa 230 V lub samochodowa 12-24 V
2.Rozpieracz ramieniowy SP 555 e3 (1 szt.)

- Cisnienie robocze: 70 MPa 6. Mata narzedziowa (1 szt.)

- Minimalne rozwarcie ramion: 730 mm

- Minimalna sita rozpierania: 52 kN 7. tancuchy KSV 11 (1 kpl.)

- Maksymalna sita rozpierania: 658 kN

- Sita zgniatania: 115 kN 8. Pila reczna do usuwania szyby LX CUT (1 szt.)

- Urzgdzenie umozliwia montaz tancuchow w gotowe otwory
bez koniecznosci sciggania koncowek

- Stopien ochrony urzqdzenia: IP 58

- Praca pod wodg na gtebokosci do 3 m

- Inteligentny Smart Control na panelu wyswietlacza

- Inteligentne rozpoznanie akumulatora

- Funkcija Turbo przyspieszajgca prace

- Wskazniki: predkosci, statusu pracy (otwieranie, zamykanie,
spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urzqdzenia

- Funkcja ostrzegawcza nieprawidtowej pracy

- Waga urzadzenia z akumulatorem: 214 kg

Zdjecia produktéw moga sie nieznacznie réznic od ich wygladu rzeczywistego. Podane ceny sa cenami brutto (z VAT 23%).
Powyzsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.




ZESTAWY HYDRAULICZNE E3

PRODUKT

AKADEMIA

p‘c-l_‘N\E‘O9 E -
150 000,00 2 % 709
zZvat

1. Nozyce hydrauliczne S 378 e3 (1szt.) 3. Rozpieracz kolumnowy R 320 e3 (1 szt.) :
- Cisnienie robocze: 70 MPa - Cisnienie robocze - 50 MPa
- Sita ciecia: 760 kN - Dhugosc¢ w stanie roztozonym - 640 mm Uméw sig na
- Minimalne rozwarcie ostrzy wg PN-EN 13204: 180 mm - llosc thokow -2 bezptatna prezentadjé
- Maksymalne rozwarcie ostrzy: 202 mm - Sita 1 tloka - 127 kN 148 22 578 84 00
- Stopien ochrony urzgdzenia: IP 58 - Skok 1 ttoka - 164 mm
- Praca pod wodg na gtebokosci do 3 m - Sita 2 ttoka - 60 kN
- Inteligentny Smart Control na panelu wyswietlacza - Skok 2 ttoka - 136 mm
- Inteligentne rozpoznanie akumulatora - Stopien ochrony urzgdzenia: IP 58
- Funkcja Turbo przyspieszajgca prace - Praca pod wodg na gtebokosci do 3 m
- Wskazniki: predkosci pracy, statusu pracy (otwieranie, zamykanie, - Inteligentny Smart Control na panelu wyswietlacza

spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urzgdzenia - Inteligentne rozpoznanie akumulatora
- Funkcja ostrzegawcza nieprawidtowej pracy - Funkcja Turbo przyspieszajgca prace
- Ostrza wykonane w technologii kutej - Wskazniki: predkosci pracy, statusu pracy (otwieranie, zamykanie,
- Waga urzqdzenia wraz z akumulatorem: 20 kg spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urzqgdzenia

- Funkcja ostrzegawcza nieprawidtowej pracy

2.Rozpieracz ramieniowy SP 333 e3 (1 szt.) - Waga urzgdzenia z akumulatorem: ok. 14,8 kg
- Cisnienie robocze: 70 MPa
- Minimalne rozwarcie ramion: 600 mm 4. Akumulator Li-ion (4 szt.)
- Minimalna sita rozpierania: 42 kN - Linia: Profesjonalna dedykowana pod narzedzia ratownicze
- Maksymalna sita rozpierania: 836 kN -Napiecie: 252V
- Sita zgniatania: 144 kN - Pojemnosé: 9 Ah
- Urzgdzenie umozliwia montaz fancuchow w gotowe otwory - Brak pamieci (mozliwosé dotadowywania)

bez koniecznosci sciggania koncowek - MozliwoS¢ montazu akumulatora pod wodg
- Stopien ochrony urzgdzenia: IP 58 - Stopien ochrony: IP 68
- Praca pod wodg na gtebokosci do 3 m - Wbudowane oswietlenie od strony stykowej utatwiajgce montaz
- Inteligentny Smart Control na panelu wyswietlacza akumulatora do urzqdzenia nocq
- Inteligentne rozpoznanie akumulatora
- Funkcja Turbo przyspieszajgca prace 5. Zasilacz sieciowy (1szt.)
- Wskazniki: predkosci, statusu pracy (otwieranie, zamykanie, - Napiecie: 230 V/50 Hz

spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urzgdzenia -Dtugosé: 5 m
- Funkcja ostrzegawcza nieprawidtowej pracy
- Waga urzqdzenia z akumulatorem: 18,7 kg 6. tadowarka (2 szt.)

- Sieciowa 230 V lub samochodowa 12-24 V
7.Mata narzedziowa (1 szt.)

8. Pita reczna do usuwania szyby LX CUT (1 szt.)

Zdjecia produktéw moga sie nieznacznie réznic od ich wygladu rzeczywistego. Podane ceny sa cenami brutto (z VAT 23%).
Powyzsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.




ZESTAWY HYDRAULICZNE E3

PRODUKT

LESTAW VI 83 *wocooge:

1. Nozyce hydrauliczne S 378 e3 (1 szt.) - llos¢ ttokow - 2

- Cisnienie robocze: 70 MPa - Sita 1 ttoka - 127 kN

- Sita ciecia: 760 kN - Skok 1ttoka - 164 mm

- Minimalne rozwarcie ostrzy wg PN-EN 13204: 180 mm - Sita 2 ttoka - 60 kN

- Maksymalne rozwarcie ostrzy: 202 mm - Skok 2 ttoka - 136 mm

- Stopien ochrony urzqdzenia: IP 58 - Stopien ochrony urzqdzenia: IP 58

- Praca pod wodg na gtebokosci do 3 m - Praca pod wodg na gtebokosci do 3 m

- Inteligentny Smart Control na panelu wyswietlacza - Inteligentny Smart Control na panelu wyswietlacza

- Inteligentne rozpoznanie akumulatora - Inteligentne rozpoznanie akumulatora

- Funkcja Turbo przyspieszajqca prace - Funkcja Turbo przyspieszajgca prace

- Wskazniki: predkosci pracy, statusu pracy (otwieranie, zamykanie, - Wskazniki: predkosci pracy, statusu pracy (otwieranie, zamykanie,
spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urzqdzenia spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urzqdzenia

- Funkcja ostrzegawcza nieprawidtowej pracy - Funkcja ostrzegawcza nieprawidtowej pracy

- Ostrza wykonane w technologii kutej - Waga urzqdzenia z akumulatorem: ok. 14,8 kg

- Waga urzqdzenia wraz z akumulatorem: 20 kg
4. Akumulator Li-ion (4 szt.)

2. Rozpieracz ramieniowy SP 555 e3 (1 szt.) - Linia: profesjonalna dedykowana pod narzedzia ratownicze

- Cisnienie robocze: 70 MPa -Napiecie: 252V

- Minimalne rozwarcie ramion: 730 mm - Pojemnoscé: 9 Ah

- Minimalna sita rozpierania: 52 kN - Brak pamieci (mozliwos¢ dotadowywania)

- Maksymalna sita rozpierania: 658 kN - MozliwoS¢ montazu akumulatora pod wodg

- Sita zgniatania: 115 kN - Stopien ochrony: IP 68

- Urzgdzenie umozliwia montaz tancuchow w gotowe otwory - Wbudowane oswietlenie od strony stykowej utatwiajgce
bez koniecznosci sciggania koncowek nocq montaz akumulatora do urzqgdzenia

- Stopien ochrony urzqdzenia: IP 58

- Praca pod wodg na gtebokosci do 3 m 5. Zasilacz sieciowy (1 szt.)

- Inteligentny Smart Control na panelu wyswietlacza - Napiecie: 230 V/50 Hz

- Inteligentne rozpoznanie akumulatora -Dhugosc: 5 m

- Funkcja Turbo przyspieszajqca prace

- Wskazniki: predkosci, statusu pracy (otwieranie, zamykanie, 6.tadowarka (2 szt.)
spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urzqdzenia - Sieciowa 230 V lub samochodowa 12-24 V

- Funkcja ostrzegawcza nieprawidtowej pracy

- Waga urzqdzenia z akumulatorem: 214 kg 7.Mata narzedziowa (1 szt.)

sW Sle na
3. Rozpieracz kolumnowy R 320 e3 (1 szt.) UV,\CAOW S;Zzevxtach ) 8.tancuchy KSV 11 (1 kpl.)
- Cisnienie robocze - 50 MPa bfip;azgqspm 84 00

- DhugoSc¢ w stanie roztozonym - 640 mm 9. Pita reczna do usuwania szyby LX CUT (1 szt.)

Zdjecia produktéw moga sie nieznacznie réznic od ich wygladu rzeczywistego. Podane ceny sa cenami brutto (z VAT 23%).
Powyzsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.




ZESTAWY HYDRAULICZNE E3

PRODUKT

CNBOP-PID

175 000,00 z:
[ESTAW V11 83 o
1. Nozyce hydrauliczne S 789 e3 (1 szt.) - Dtugos¢é w stanie roziozonym: 1503 mm
- Cisnienie robocze: 70 MPa - 1ttok - sita: 127 kN; skok: 451 mm
- Sita ciecia: 1101 kN - 2 ttok - sita: 60 kN; skok: 425 mm
- Minimalne rozwarcie ostrzy wg PN-EN 13204: 205 mm - Stopien ochrony urzgdzenia: IP 58
- Maksymalne rozwarcie ostrzy: 205 mm - Praca pod wodg na gtebokosci do 3 m
- Stopien ochrony urzgdzenia: IP 58 - Inteligentny Smart Control na panelu wyswietlacza
- Praca pod wodg na gtebokosci do 3 m - Inteligentne rozpoznanie akumulatora
- Inteligentny Smart Control na panelu wyswietlacza - Funkcja Turbo przyspieszajgca prace
- Inteligentne rozpoznanie akumulatora - Wskazniki: predkosci pracy narzedzia, statusu pracy (otwieranie,
- Funkcja Turbo przyspieszajgca prace zamykanie, spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urzqdzenia
- Wskazniki: predkosci pracy, statusu pracy (otwieranie, zamykanie, - Funkcja ostrzegawcza nieprawidtowej pracy
spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urzqdzenia - Waga urzqdzenia z akumulatorem: 21,9 kg
- Funkcja ostrzegawcza nieprawidtowej pracy
- Ostrza wykonane w technologii kutej 4. Akumulator Li-ion (4 szt.)
- Waga urzqdzenia wraz z akumulatorem: 24,1 kg - Linia: profesjonalna dedykowana pod narzedzia ratownicze
-Napiecie: 252V
2. Rozpieracz ramieniowy SP 555 e3 (1szt.) - Pojemnosé: 9 Ah
- Cisnienie robocze: 70 MPa - Brak pamieci (mozliwos¢ dotadowywania)
- Minimalne rozwarcie ramion: 730 mm - Mozliwos¢ montazu akumulatora pod wodg
- Minimalna sita rozpierania: 52 kN - Stopien ochrony: IP 68
- Maksymalna sita rozpierania: 658 kN - Wbudowane osSwietlenie od strony stykowej utatwiajgce
- Sita zgniatania: 115 kN nocg montaz akumulatora do urzgdzenia
- Urzgdzenie umozliwia montaz fancuchow w gotowe otwory
bez koniecznosci sciggania koncowek 5. Zasilacz sieciowy (1szt.) L
- Stopien ochrony urzgdzenia: IP 58 - Napiecie: 230 V/50 Hz Umow si& Mmc' )
. i rezentac)e
- Praca pod wodg na gtebokosci do 3 m -Dtugoseé: 5 m beZP}f“tM P g 84 00
- Inteligentny Smart Control na panelu wyswietlacza +48 2257
- Inteligentne rozpoznanie akumulatora 6.tadowarka (2 szt.)
- Funkcja Turbo przyspieszajgca prace - Sieciowa 230 V lub samochodowa 12-24 V
- Wskazniki: predkosci, statusu pracy (otwieranie, zamykanie,
spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urzqdzenia 7.Mata narzedziowa (1 szt.)
- Funkcja ostrzegawcza nieprawidtowej pracy
- Waga urzqdzenia z akumulatorem: 214 kg 8.tancuchy KSV 11 (1kpl.)
3. Rozpieracz kolumnowy R 522 e3 (1 szt.) 9. Pita reczna do usuwania szyby LX CUT (1 szt.)

- Cisnienie robocze: 50 MPa
- DlugoS¢ w stanie ztozonym: 627 mm

Zdjecia produktéw moga sie nieznacznie réznic od ich wygladu rzeczywistego. Podane ceny sa cenami brutto (z VAT 23%).
Powyzsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.




JEDEN AKUMULATOR DO WIELU URZADZEA'I

Batfan 3 Lukas

Posiadasz w swojej
jednostce narzedzia Lukas
z serii eWXT lub e3?
Zobacz co jeszcze mozesz zasilic
akumulatorem 9 Ah Li-ion!

PRODUKT

30 000,00 z
! z2vAaT
bez akumulatora i tadowarki
Wydajnos¢ 29270 mé/h
Wydajnoseé wg AMCA 240 18 600 m3/h
Srednica wentylatora 420 mm
Silnik 600 W z regulaciq

Czas pracy przy predkosci max.
akumulatorow

Kat ustawienia wentylacii
Rodzajwentylacji PPV

predkoSci obrotow

35 minut z uzyciem dwoch
9 Ah

0d-90° do +65°
nadmuchowo-wyciggowy

Wymiary 540 x 530 x 270 mm
Waga z dwoma akumulatorami 9 Ah - ok. 23,2 kg
Stopien ochrony IP x5

AKUMULATOR S AH LI-ION

PrzenosSne urzgdzenie oSwietleniowe LX SCOUT

Strumien Swietlny

PRODUKT

7 500,00 2
ZVAT
bez akumulatora i tadowarki

14 000 lumenow

Typ agregatu hydraulicznego

30 000,00
ZVAT
bez akumulatora i tadowarki

STO

Czas pracy (moc wysoka) 122 min WydajnosS¢ niskie -

Czas pracy (moc srednia) 216 min - wysokie ciSnienie 2,7 1/min- 06 I/min
Czas pracy (moc niska) 675 min Pojemnosc uzytkowa oleju Bl

Pin do mocowania na statywie tak Cisnienie robocze urzqdzenia 70 MPa

Wymiary 340 x 292 x 278 mm Wymiary 457 x 200 x 319 mm
Waga z akumulatorem 9 Ah ok.6.5kg Waga z akumulatorem 9 Ah ok. 141 kg

Stopien ochrony IP 66

Zdjecia produktéw moga sie nieznacznie réznic od ich wygladu rzeczywistego. Podane ceny sa cenami brutto (z VAT 23%).

Powyzsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.




Klasyfikacja wg PN-EN 13204

Maks. sita ciecia

Rozwarcie ramion - koncowki do wywazania
Sita rozpierania

Odlegtos¢ rozpierania - koncéwki kombi
Odlegtosé¢ rozpierania - koncéwki do wywazania
Maks. Srednica przecinanych elementow
Maks. sita podnoszenia

Mocowanie na latarke

Wymiary z koncowkami kombi

Rodzaj zasilania

Waga z akumulatorem

Swiadectwo CNBOP

Stopien ochrony

Sktad zestawu

m2Z>»Q0O

mzZNO-ZI0OmMmH-H

PODNOSNIK

AC 142 D-126 PR

oW slg .
155 kN (15,8 1) bezp:‘JaV?M pveZ@V\taC_]Q
207 mm A8 22 578 g4 00

L NoREnoRaucie ey 19 gy
STRONGARM E 100

PRODUKT
OBIETY DOTACIA
0/, KSRG

&
%

&)
0$

45 000,00 2

ZVAT

Ofe=01

=]

. 4

WYWAZARKA
T

i

28-700kN (28t-711)
215 mm

184 mm

Prety do 22 mm, ktodki, fancuchy do 10 mm
4t

Szyna picatinny

794 x195 x 210 mm

Akumulator Li-ion 252 V/ 39 Ah

128 kg

TAK

IP 54

StrongArm (1szt)

Koncowki kombi (2 szt.)

Koncowki do wywazania (2 szt.)
tadowarka 230V (1szt)

Akumulator (1szt)

Zdjecia produktéw moga sie nieznacznie réznic od ich wygladu rzeczywistego. Podane ceny sa cenami brutto (z VAT 23%).
Powyzsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.




Zestaw do wywazania drzwi i ciecia
pedatow HTS 99/LCS 99

PRODUKT

20 000,00 z:

zZvar

Skiad zestawu:

- wywazacz do drzwi (1 szt.),

- przecinacz pedatow (1 szt.),

- pompa reczna z wezem(1 szt.),
-waliza (1 szt.)

Sita ciecia: 75 kN (7,6 t)
Rozwarcie ostrzy: 40 mm
Sita rozpierania: 90 kN (9 t)
Skok: 100 mm

Waga: 16 kg

Zestaw do podnoszenia H1

56 900,00

ZVAT

Sktad zestawu:

- Sitownik LKZ 15/50 (2 szt.)

- Sitownik LKZ 15/150 (2 szt.)

- Pompa reczna z wezem (2 szt.)

- Podstawa sitownika (2 szt.)

- Stopa (2 szt.)

- Przedtuzka (2 szt.)

- Koncowka klinowa (2 szt)

- Zawor dwudrozny z wezami2 x b m
(Tkpl)

- Skrzynia transportowa 600 x 400 x
220 mm (2 szt.)

Sita podnoszenia kazdego sitownika:
150 kN

? URZADZENIA POMOCNICZE

ZESTAWY DO WYWAZANIA, PODNOSZENIA | CIECIA

Zestaw do ciecia
pedatow LCS 99

PRODUKT
OBJETY DOTACIA
/.. KSRG
& 5
% o<

13 500,00 z:
zvar

Sita ciecia: 75 kN (76 t)
Rozwarcie ostrzy: 40 mm
Waga: 10,0 kg

Zestaw do wywazania
drzwi HTS 99

PRODUKT
OBJETY DOTACIA A
9, KSH6

R
7 0

15 000,00 z
zvar

Sita rozpierania: 90 kN (9 t)

Cisnienie robocze: 700 bar Skok: 100 mm
Waga zestawu: 534 kg Waga: 130 kg
URZADZENIA POMOCNICZE
HALLIGAN BAR Bosak teleskopowy Miot Top6r
dielektryczny
o ot f o « &0
JBJETY DOTAC)) o KSRG o('\ BJETY DOTAC)) A
c
Dlugosé: 30" (160m) | 100:00= 300000=  Djugosc: 60,004 990,002
36°@1cm)  1500,00= 24 (610m) ™ Diugosé: 36" (91cm)
42" (106 cm) 36" (91cm) 600,00z
zZvar

1 600,00
zvar

Zdjecia produktéw moga sie nieznacznie réznic od ich wygladu rzeczywistego. Podane ceny sa cenami brutto (z VAT 23%).

Powyzsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.



STABILIZACJA

Zestaw 2 podpor STEEL-STRUT w torbie

- Dtugosc jednej podpory
(regulowana):
1180 - 2020 mm

- Regulacja roztozenia
(skok) co 4 cm

- Nosnos¢: 1500 kg

- Diugosc pasa:b5m

- Ocynkowana
galwanicznie, pokryta
lakierem proszkowym

- Specjalny mechanizm
zapadkowy
(sprezynowo-rolkowy)

6 550,00

ZVAT

2 000,00
zZvar
2 x klin schodkowy . 2 x klin maty
2 x klin maty PRODUKT 2 x klin duzy
X . OBJETY DOTACIA T
2 x klin duzy <, KSRG & 2 x podkiad niski
% o‘:& 2 x podkiad Sredni
2 x podkiad wysoki

* Zdjecie pogladowe.

Zestaw do stabilizaciji B *

Zestaw drewna do stabilizacji pojazdow

10 x klocki 100 x 100 mm x 600 mm

4 xklocki 100 x 50 mm x 600 mm

4 x Kkliny 100 x 100 mm x 500 mm, czeSc¢ ptaska dt. 100 mm
4 xKkliny 100 x 50 mm x 500 mm, czeSc¢ ptaska dt. 100 mm
2 x ptyta ze sklejki o wymiarach 600 x 600 mm, gr.21 mm

Wykonane z drewna o klasie konstrukcyjnej C16

PRODUKT

1 950,00 »
zvar
Zestaw do stabilizacji LSS 2
Sc§e
SO P2
S Oy
3 900,?‘2125

4 x podktad 230 x 230 x 25 mm
4 x podktad 230 x 230 x 50 mm
4 x podktad 230 x 230 x 75 mm
4 xklin 230 x 75 x 80 mm

4 xklin 230 x 150 x 80 mm

PRODUKT
OBJETY DOTACIA

Zdjecia produktéw moga sie nieznacznie réznic od ich wygladu rzeczywistego. Podane ceny sa cenami brutto (z VAT 23%).
Powyzsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.




? WYPOSAZENIE DODATKOWE

Wspornik progowy LRS-3 Wspornik kgtowy LXRAM T Wspornik samozaciskajgcy LXRAM C

PRODUKT
OBJETY DOTACIA

PRODUKT
OBJETY DOTACIA

PRODUKT

A
2

3 090,00z
zvar

Zestaw wspornikéw krzyzowych LX CLAW

PRODUKT
OBJETY DOTACIA A
S/, KSRG &'
& N
I

5 000,00z
zvar

Zestaw do usuwania szyb Pita reczna do ciecia szyb klejonych
samochodowych LX GLASS w torbie LX CUT wraz z brzeszczotem

PRODUKT

PRODUKT
4 IIBJ[[VSIIRIIE(;JA 0

>
1x pita reczna do ciecia szyb klejonych LX CUT g

1x folia do oklejania szyb
1x uchwyt z tasmaq klejgcq
1x noz ratunkowy z przecinakiem do pasow

bezpieczenstwa
1x wybijak
2 500,00 = 1 200,00z
zvar ZVAT
Zestaw tfancuchow KSV 11 Zestaw koncowek do rozpieracza Koncowki do wywazania drzwi do
do rozpieraczy ramieniowych kolumnowego do urzqdzen kombi SC 358 /| SC 358 E2 / SC 358
tradycyjnych eWXT /SC 3583

PRODUKT
OBJETY DOTACIA

PRODUKT
OBJETY DOTACIA

o

4

5 000,00z 5 000,00z 5 000,00
zvar zvar zvar

Zdjecia produktéw moga sie nieznacznie réznic od ich wygladu rzeczywistego. Podane ceny sa cenami brutto (z VAT 23%).
Powyzsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.




ZABEZPIECZENIA | OSLONY

FiM

RESCUE SYSTEMS

www. firamax.eu | www.firamax.pl

L]
PRODUKT
OBJETY DOTACIA

KSRG

1 290,00z
zvar

Zestaw 6 oston na ostre
krawedzie w torbie

PRODUKT
OBIETY DOTACIA

b g
<

7 o

Fire-Max Rescue Systems to nasza polska marka wiasna, obejmujqca caty szereg urzgdzen
zabezpieczajgeych pojazdy podczas dziatan z zakresu ratownictwa technicznego. Zestawy AIRBAG,
pokrowce ochronne, maty i inne skutecznie zwiekszajq bezpieczenstwo osob poszkodowanych

i ratownikow. Produkcija catej gamy produktow odbywa sie w Polsce, a wszystkie Airbagi posiadajg
certyfikat TOV.

Zestaw zabezpieczen
Airbag 3 szt. w torbie

Ostona na przedniqg szybe Ostona osoby

poszkodowanej

Ostona przed odtamkami
szkia przezroczysta

400,00 z: 400,00 z: 400,00 »
zvar zvar zvar
Zestaw zabezpieczajqcey | Mata narzedziowa Ostona butli
w torbie 25x2m . kompozytowej 6,8 1
PRODUKT
Eg 1170,002 140,00
zvar 2var

Zdjecia produktéw moga sie nieznacznie réznic od ich wygladu rzeczywistego. Podane ceny sa cenami brutto (z VAT 23%).
Powyzsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.




KAMERY TERMOWIZYJNE

JAK DOKONAC SWIADOMEGO
ZAKUPU KAMERY TERMOWIZYJINEJ?

KAMERY TERMOWIZYJNE

Kamera termowizyjna jest narzedziem rewolucjonizujgcym wspétczesng taktyke prowadzenia dziatan w Srodowisku pozaru wewnetrznego. Kamery
termowizyjne dedykowane dla strazy poZarnej, ze wzgledu na przeznaczenie, mozna podzieli¢ na dwa gtowne typy: kamery taktyczne oraz sytuacyjne.

KAMERA TAKTYCZNA A SYTUACYJNA.
D0 CZEGO SLUZA | CZYM SIE ROZNIA?

Gtéwnym zastosowaniem kamer sytuacyjnych (situational awareness) jest zapobieganie dezorientacji strazaka w Srodowisku pozarowym. Moze ona by¢é

rowniez narzedziem wspomagajgcym przeszukanie oraz wskazujgcym przyblizong lokalizacje pozaru.

Kamery taktyczne (decision-making) mozna wykorzystaé do wsparcia procesu rozpoznania, doktadnego przeszukania, czy operowania prgdami

gasniczymi oraz podejmowania taktycznych decyzji. Cechujq sie one duzo wyzszymi parametrami technicznymi.

Nalezy pamigtac, ze ze wzgledu na znaczng réznice parametrow, wigkszos¢ kamer sytuacyjnych nie zastgpi wysokiej klasy kamer taktycznych.
Optymalng kombinacjg podczas prowadzenia dziatar, bedzie sytuacja, w ktdrej odpowiedzialny za podejmowanie decyzji dowddca korzysta z kamery
taktycznej, a pozostali strazacy bedg uzywac kamer sytuacyjnych.

-~

)

C~

-~

NA KTORE PARAMETRY KAMER
TERMOWIZYJNYCH ZWROCIC UWAGE?

Jednym z najbardziej szczegétowych i rygorystycznych dokumentdw opisujgcych
wymagania dla kamer termowizyjnych jest amerykanski standard | 21.
Zgodnosc kamery termowizyjnej z tg normq lub spe#nienm
postawionych gwarantuje jej wysokg klase.

Przy wyborze kamery termowizyjnej nalezy zwrdcic¢ uwage na ponizsze parametry
techniczne:

Rozdzielczosc sensora (nie mylic z rozdzielczoscig ekranu):

Im wyzsza rozdzielczosc, tym lepsza jako$¢ obrazu i mozliwos¢ dostrzegania detali.

1 to minimum 320x240 pikseli.
NN\

Rozdzielczosc wg normy N

Czestotliwos¢ odswiezania obrazu

Powinna wynasi¢ min. 25 Hz. Nizsza czestotliwo$¢, powoduje wrazenie klatkowania
mn doprowadzi¢ do przeoczenia kluczowych informacji
w Srodowisku pozarowym.

Czutosé termiczna

Parametr méwigcy o minimalnej réznicy temperatur, jakg jest w stanie wykry¢
kamera. Im nizsza warto$¢, tym lepiej. Czutos¢ na poziomie </8l_J.m/K zapewnia
dobrg jakos¢ wyswietlanego na ekranie obrazu. Najbardziej zaawansowane kamery
posiadajg czuto$¢ termiczng na poziomie <40mK.

Odpornos¢ na wysokg temperature
Zaawansowana kamera strazacka, w odrdéznieniu od kamer termowizyjnych do
innych zastosowar, charakteryzuje sie mozliwoscig pracy w temperaturze 260°C.

Zdjecia produktéw moga sie nieznacznie réznic od ich wygladu rzeczywistego. Podane ceny sa cenami brutto (z VAT 23%).
Powyzsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

FIRE-MAX




Seek

thermal

SYTUACYJNA KAMERA OSOBISTA

FIREPRO 300

—
FirePRO 300 to innowacyjna kamera do osobistego obrazowania termicznego. Dzieki czujnikowi

0 wysokiej rozdzielczosci 320 x 240 pikseli, umozliwia strazakom odzyskanie orientacii

w warunkach ograniczonej widocznosci lub catkowitego zaciemnienia. Dodatkowo, rewolucyjna
technologia Mixed Gain firmy Seek pozwala jednoczesnie obserwowac szczegoty

w najgoretszych i najchtodniejszych obszarach bez zatrzymywania i przetgczania trybow

co wyroznia te kamere na tle innych kamer sytuacyjnych.

Kamera FirePRO300 to idealne rozwigzanie do wyposazenia kazdego samochodu ratowniczo-
gasniczego. Jesli poszukujesz kamery do 10 000 zi ktora spetnia wiele punktow normy

, to kamera FirePRO300 jest najlepszym rozwigzaniem, gdyz wsrod kamer
sytuacyjnych ma najbardziej zblizone parametry do kamer taktycznych, biorge pod uwage
rozdzielczoS¢ sensora, czutoSe termiczna czy odSwiezanie.

PRODUKT

Kamera FirePRO 300 to idealna #Kkameranawoz

DANE TECHNICZNE

Rozdzielczos¢ sensora 320 x 240

Pole widzenia 57° x42°

Okienko germanowe tak

Funkcja nagrywania video tak

Funkcja robienia zdje¢ tak

Zakres pomiaru temperatur -20do 550°C :
Temperatura pracy -20 do 85°C - bez limitu czasu pracy i

Czestotliwosé odSwiezania >25Hz

Stopien ochrony
Odpornosé na uderzenia
Latarka

Wyswietlacz

Czutosé termiczna

Kat widzenia

Tryby obrazu

Czas pracy

Wymiary
Waga

do 150°C - max. 5 min
do 260°C - max.1min

IP67 wodoodporny S
upadekz2m
LED, 300 lumenow

2,8” (rozdzielczosé 320 x 240) TFT ]
<35mKzSV1 . t
Ergonomiczny, 90° ) #/

- TIBASIC - domysiny -
- TIBASIC+ z odczytem temperatury punktowej {

- Inspekcyjny (popozarowy)

>6 godzin (bez uzycia latarki);
>3,5 godziny (z uzyciem latarki)
135 x 76 x 46 mm

3259

FKAMERANAWO Z

AKCESORIA

Retraktor

Zdjecia produktéw moga sie nieznacznie réznic od ich wygladu rzeczywistego. Podane ceny sa cenami brutto (z VAT 23%).
Powyzsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

FIRE-MAX




RODZINA KAMER ATTACK PRO

KAMERY TAKTYCZNE

16 000,00 » 19 000,00 » 22 500,00 »

Z VAT Z VAT Z VAT
PRO Series & AttackPRO MAttackPRO VRS (§AttackPRO+

nugrywonievideo, NFPA 1801 CERTIFIED
dodatkowy tryb inspekcyijny, certyfikat NFPA 1801:2021
pomiar temperatury do 650°C
ATTACK PRO ATTACKPRO VRS ATTACK PRO +
Rozdzielczo$¢ sensora 320 x 240 (76,800 pikseli) 320 x 240 (76,800 pikseli) 320 x 240 (76,800 pikseli)
.- !” T r” =5 Pole widzenia 57° x42° 57° x42° 57° x42°
= W A Zakres pomiaru temperatur 20do550°C 20do550°C

Temperatura pracy

J—

Czestotliwos¢ odswiezania
Stopien ochrony

Latarka

Ekran

Czulo$¢ termiczna
Interfejs uzytkownika
Tryby obrazu

Czas pracy baterii

Certyfikat NFPA 1801:2021
Funkcja nagrywania video

do 150°C - max. 15 min
do 260°C - max. 5 min
>25Hz
IP67
LED, 300 lumenéw

3.5” kolorowy (Corning® Gorilla® Glass)

<35mKzSVi
2 przyciski
TIBASIC - domysiny

TIBASIC+ z odczytem temperatury

punktowej

>6 godzin (bez uzycia latarki)
>3 godzin (z uzyciem latarki)
nie
nie

do 150°C - max. 15 min
do 260°C - max. 5 min
>25Hz
13674
LED, 300 lumendw
3.5” kolorowy (Corning® Gorilla® Glass)
<35mKzSV1
2 przyciski
TIBASIC - domysiny
TIBASIC+ z odczytem temperatury

punktowej

>6 godzin (bez uzycia latarki)
>3 godzin (z uzyciem latarki)
nie

do 5 h nagran, wbudowana pamieé we-

wnetrzna 32 GB

do 150°C - max. 15 min
do 260°C - max. 5 min
>25Hz
13674
LED, 300 lumendw
3.5" kolorowy (Corning® Gorilla® Glass)
<35mKzSV1
2 przyciski
TI BASIC - domysiny
TI BASIC+ z odczytem temperatury

punktowej

>6 godzin (bez uzycia latarki)
>3 godzin (z uzyciem latarki)

nie

AKCESORIA

Retraktor

400,00 2

Z VAT

W

7 / s U
2. . 4R |
Waliza wodoszczelna Stacja dokujgca samochodowa

e

I‘

1 200,00 »

Z VAT

oyt &

4 000,00

Z VAT

Zdjecia produktéw moga sie nieznacznie réznic od ich wygladu rzeczywistego. Podane ceny sa cenami brutto (z VAT 23%).
Powyzsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.
F 1

RE-MAX



KAMERY TAKTYCZNE ﬂ

Stacja dokujgca Retraktor

samochodowa

Stacja dokujgca
samochodowa

Retraktor

Retraktor

F43-27.\ A4

AAttaCkPRO‘~

Waliza

-_—

20 000,00 2

t..

M AttackPRO VRS

Waliza 20 000,00 2

Waliza

Zdjecia produktéw moga sie nieznacznie réznic od ich wygladu rzeczywistego. Podane ceny sa cenami brutto (z VAT 23%).
Powyzsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.




? SKOKOCHRONY | AKCESORIA
rye

P>

&

PRESSURE Ey[E 'nnowacyiny czujnik cinienia do skokochronéw Vetter.
GUARD_J =] e PRESSURE GUARD po podtgczeniu do skokochronu ostrzega o spadku cisnienia

0 0,05 bar. Informuie, ze cisSnienie w skokochronie jest za mate i nalezy je uzupetic.
PRESSURE GUARD sprawia, ze Skokochron jest bezpieczniejszy!

T

.

-

PRESSURE GUARD
do SP16 lub SP25

6 500,00 »
E! 2var
SKOKOCHRON SP 16

b =

~ L
b L]
h . : PRODUKT
. L
, : i
. '
. '
- . I
i 3
35 000,00 z:
ZVAT
DANE TECHNICZNE
Maksymalna wysokosc ewakuacji 16,48 m
Powierzchnia skokochronu 12,18 m2
Czas napetniania 30s
Sposo6b napetniania butla 6 dm3 - 30 MPa
Cisnienie robocze 0,37 bar
Cisnienie kontrolne 0,48 bar
Zakres temperatur -20/+50°C
Wymiary 349 x 349 x 174 cm

Waga z butlg stalowa i pokrowcem 61,44 kg
Swiadectwo dopuszczenia CNBOP TAK

Zdjecia produktéw moga sie nieznacznie réznic od ich wygladu rzeczywistego. Podane ceny sa cenami brutto (z VAT 23%).
Powyzsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.




PODUSZKI NISKOCISNIENIOWE 1 BAR ﬁ
PODUSZKI NISKOCISNIENIOWE 1 BAR

Zestaw 1/6 Zestaw 1/9 PRODUKT
OBJETY DOTACIA A
0,% KSRG §¢

"
70

PRODUKT

A lllllﬂ'slgl'slﬁm '\;\

&) K @
%

- poduszka 1/6 - 2 szt. - poduszka 1/9 - 2 szt.

- sterownik podwojny Air Cu w obudowie - sterownik podwoiny Air Cu w obudowie
Z podsSwietleniem - 1szt. Z podswietleniem - 1szt.
-wQgz napetiajgey 1harbm-2 szt. -wQgz napemiajgey 1bar b m -2 szt.
- reduktor butlowy 200/300 bar - 1szt. - reduktor butlowy 200/300 bar - 1szt.
- zestaw naprawczy - 1szt. - zestaw naprawczy - 1szt.
- torba transportowa -1 szt. 26 900,00 2 - torba transportowa - 1szt. 34 900,00
zvar zvar

Zestaw 1/13 Zestaw 1/23

PRODUKT
OBJETY DOTACIA

PRODUKT

- poduszka 1/13 - 2 szt. - poduszka 1/23 - 2 szt.

- sterownik podwojny Air Cu w obudowie - sterownik podwoijny Air Cu w obudowie

z podswietleniem - 1szt. z podswietleniem -1 szt.
-wQgz napetiajgey 1barbm -2 szt. -wQgz napemiajgey 1bar b m -2 szt.
- reduktor butlowy 200/300 bar - 1szt. - reduktor butlowy 200/300 bar -1 szt.
- zestaw naprawczy - 1szt. - zestaw naprawczy - 1szt.
- torba transportowa - 1 szt. - torba transportowa - 1szt.

37 900,00 = 56 900,00 2
zvar zvar

DANE TECHNICZNE - pojedyncza poduszka

1/6 1/9 113 1/23
Sita podnoszenia [t]: 3 45 6.5 13
Maks. wys. podnoszenia [cm]: 54,00 708 7700 123,00
Wys. spoczynkowa [cm]: 8 8 8 8
Wymiar srednica [cm]; 625 76,0 91,0 123,00
Zapotrzeb. powietrza [I]: 328 677 1038 3023
Waga [kgl: 58 88 13 20,05

Zdjecia produktéw moga sie nieznacznie réznic od ich wygladu rzeczywistego. Podane ceny sa cenami brutto (z VAT 23%).
Powyzsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.




? PODUSZKI WYSOKOCISNIENIOWE 8 BAR

PODUSZKI WYSOKOCISNIENIOWE 8 BAR

OBJETY DOTACIA

S/, KSRG
b

% 0 g

- poduszka V12 (12 t kazda) - 2 szt.

- reduktor butlowy 200/300 bar - 1szt.

- sterownik podwoijny Air Cu w obudowie
z podswietleniem -1 szt.

- wqz napetniajgcy b m -2 szt.

13 000,00 z:

zvar
AKCESORIA

Butla stalowa 6 1300 bar

PRODUKT
OBJETY DOTACIA

zdjecie poglgdowe

1 500,00
zZvar
Waqz napetniajgey PRODUKT
OBJETY DOTACIA

Sm-8bar _

dostepne kolory:

570,00z
zvar

PRDI'IIJI(T

OBJETY DOTACIA

S/, KSRG
& N
% 0

ZESTAW II ,STANDARD" 8 bar

- poduszka V18 (177 t kazda) - 2 szt.

- reduktor butlowy 200/300 bar - 1szt.

- sterownik podwoijny Air Cu w obudowie
z podswietleniem -1 szt.

- wQgz napetniajgey b m - 2 szt.

14 000,00

ZVAT

Reduktor 200/300 bar .
PRODUKT

1 950,00 =
zvar

Sterownik podwoijny Air
Cu 8 bar w obudowie z
podsSwietleniem

PRODUKT

A ummnm[;su A

%, KSR &\,
4y

5 000,00z
zvar

2 ZESTAW Il ,PREMIUM” 8 bar
Ny

PRI]I;IJKT
OBJETY DOTACIA A
S/, KSRG &
Oy
% 0

- poduszka V 24 (24 t kazda) - 2 szt.
- reduktor butlowy 200/300 bar - 1szt.
- sterownik podwoijny Air Cu w obudowie

z podswietleniem -1 szt.

- wgz napetniajgey 10 m - 2 szt.

16 000,00 2

ZVAT

Waqz napetniajgcy
10 m-8bar

PRODUKT

Waqz z zaworem odcinajgcym
03 m-8bar

dostepne kolory:

1 050,00
zvar

Zdjecia produktéw moga sie nieznacznie réznic od ich wygladu rzeczywistego. Podane ceny sa cenami brutto (z VAT 23%).
Powyzsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.




PODUSZKI WYSOKOCISNIENIOWE 12 BAR ﬁ
PODUSZKI WYSOKOCISNIENIOWE 12 BAR

CNBOP-PIB

Zestawy zgodne z normatywem

PRUI;IJKT
ZESTAW ,BASIC" 12 bar
. KSRG

0

- poduszka V 20 (20,2 t kazda) - 2 szt.

- reduktor 200/300 bar - 1szt.

- sterownik podwaojny Air Cu w obudowie
z podswietleniem - 1szt.

- wqz napetniajgey 10 m - 2 szt.

16 000,00 2

ZVAT

Butla stalowa 6 1 300 bar

PRODUKT

o | 1 500,00
zdjecie poglgdowe IW"
Waqz napetniajqey

5m-12 bar

dostepne kolory:

§70,00
zvar

OBJETY DOTACIA

% 4

&

ZESTAW II . STANDARD" 12 bar

PRODUKT

<, \Sh6

&y

- poduszka V 26 (25,9 t kazda) - 2 szt.
- reduktor 200/300 bar - 1szt.
- sterownik podwojny Air Cu w obudowie

z podSwietleniem -1 szt.

-wgz napetniajgey 10 m - 2 szt.

18 000,00 z:

ZVAT

Reduktor 200/300 bar

PRODUKT
A OBJETY DOTAC!A A
%, Ksi6_ &

% 0

1 950,00
zvar

Sterownik podwaojny Air
Cu 12 bar w obudowie z

podswietleniem PRODUKT

o OBIETY DOTACIA A
5, KSRE' &V
% 0 g

5 000,00z

zvar

Zdjecia produktéw moga sie nieznacznie réznic od ich wygladu rzeczywistego. Podane ceny sa cenami brutto (z VAT 23%).
Powyzsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

OBJETY DOTACIA

ZESTAW Il ,PREMIUM” 12 bar
N
)

OBIETY DOTACIA

S/, KSRG

& )
% 0 S

- poduszka V 35 (34,7 t kazda) - 2 szt.
- reduktor 200/300 bar - 1szt.
- sterownik podwoijny Air Cu w obudowie

z podswietleniem -1 szt.

-wgz napetniajgey 10 m - 2 szt.

21 000,00 z:

ZVAT

AKCESORIA

Waqz napetniajqey
10 m-12 bar

e
dostepne kolory:

Waz z zaworem odcinajgcym
03 m-12bar f

750,00
zvar

PRODUKT
OBJETY DOTACIA

dostepne kolory:

1 050,00
zvar




Ela WYSOKOCISNIENIOWE PODUSZKI LACZONE C-TEC

CNBOP-FIB

Poduszki lgczone z serii C-Tec 12 bar to idealne rozwigzanie
umozliwiajgce szybkie dziatanie w sytuacjach krytycznych, podczas
ratowania zycia osob uwiezionych pod wielkogabarytowymi
obiektami.£qczq one site podnoszenia tradycyjnych,
wysokocisnieniowych poduszek i wysokosS¢ podnoszenia sprzetu
pneumatycznego niskocisnieniowego. Dzieki temu w kazdej chwili
mozna zmiennie reagowac na rézne potrzeby wysokosci. To idealne
rozwigzanie w sytuacii, kiedy nalezy podnies¢ znaczny ciezar na
rownie znaczng wysokosc.

* Mniejsza waga

= Do podnoszenia duzych ciezardw na znaczne wysokoSci
tatwe tqczenie bez uzycia narzedzi

= Do stosowania na nierdwnych i nachylonych powierzchniach

Poduszki C-TEC to kombinacja: sita podnoszenia mini poduszek
podnoszgcych i wysokoS¢ podnoszenia poduszek 1bar. To oznacza
mozliwos¢ dopasowania wysokosci podnoszenia do panujgcych
warunkow na miejscu dziatan, przy jiednoczesnym wykorzystaniu
petnych mozliwosci poduszek 12 bar.

Poduszki sq gotowe w kilka sekund, bez potrzeby uzycia narzedzi.

STEC

VCB 30N C-TEC
Sita podnoszenia 301t
Maks. wysokoS¢ podnoszenia 275¢cm
Srednica 56,5cm
Zapotrzebowanie powietrza 3281
Waga, ok. 12 kg
I’Rﬂl.llIKT
16 000,00 z
ZVAT
AKCESORIA
Naktadka gumowa VCB 30 N
tqcznik Reduktor 200/300 bar

L 24

Waqz napetiajgcy 5 m-12 bar

dostepne kolory:
| Bl |

Waqz napetniajgey 10 m - 12 bar

3 dostepne kolory:
=) mnnm

= $* NOWE 0BLICZE PODUSZEK tACZONYCH

W nowym modelu talerz mocuiacy jest zintegrowany z
poduszkg, co gwarantuije jeszcze wiekszq stabilnosc |
podniesienie ciezaru, rowniez o nierdwnej powierzchni czy
wystajgeych elementach, pod kgtem do 45°,

Redukcja wagi o ok 30%

- Brak dodatkowych stelazy wspierajgeych

= MozliwoS¢ stosowania pojedynczo lub w kombinagciji do trzech
poduszek

- Dostepne sq 3 rozmiary, pozwalajgce na 14 kombinacii
tgczenia o wysokosci podnoszenia od 275 cm do 210 cm

» Zgodnos¢ z normag EN 13731

VCB 75N C-TEC VCB 172 N C-TEC
747t 178t
435cm 69 cm
89cm 135 cm
1269 | 5048 |
224 kg 58 kg

PRODUKT

@,;:E'SHET& 40 000,00

‘90Q~

PRODUKT
OBJETY DOTACIA

25 000,00
zvar

1 000,00z
zvar

PRUI;“KT
OBJETY DOTACIA

0/,/’KSHB &
7 0%

,{f.
1 950,00 =
zvar

Waqz z zaworem odcinajgcym
03 m-12bar &

v dostepne kolory:
[ Il |

PRODUKT
llllllTV IIIIIABIA
b &

q‘ﬁ

2
4

750,00
zvar

Zdjecia produktéw moga sie nieznacznie réznic od ich wygladu rzeczywistego. Podane ceny sa cenami brutto (z VAT 23%).
Powyzsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.




ZESTAW PLECAKOWY

33

Zestaw szybkiej reakciji Vetter wyznacza
nowe standardy dziatania w zakresie
udzielania pomocy poszkodowanym w 7 s
strefie katastrof. Jest niezwykle uzyteczny, N _'
gdy teren pracy jest bardzo rozlegly, trudno G
dostepny lub nie mozna do niego dotrzeé
pojazdem ratunkowym.

- Kompaktowy i wydajny zestaw w formie
plecaka dla lepszej mobilnosci

- Wyposazony we wszystko, co
jest niezbedne podczas dziatan w
katastrofach budowlanych,
trzesieniach ziemi itp.

- Ergonomiczny i lekki - zestaw wazy ok. 21 kg

SKEAD ZESTAWU. zvar Pierwszy mobilny plecak do szybkiego

1. Poduszki pneumatyczne Vetter V10 (2 szt.) reagowania i ratowania uwiezionych ofiar.
- Sita podnoszenia: 96 t --

- Rozmiar: 37 x 37 cm

- Waga (okoto): 3,3 kg

- WysokoS¢ spoczynkowa: 25 cm

- WysokoS¢ podnoszenia: 20 cm

- Pojemnosc: 828 |

- Mozliwos¢ uktadania poduszek na sobie: Tak

2. Sprezarka 8 bar (1kpl.)

- Rozmiar: 36 x 30 x 42 cm

- Waga (okoto): 12,9 kg

- Bateria (2 szt)

-tadowarka (1szt)

- Generowany hatas: 92 dB

- Pojemnosc: Zbiornik 10 litrow

- Ztgcza kompresora: zigcze mosiezne

- Kompatybilne z 8-barowymi urzqdzeniami Vettera

3.Plecak

-Rozmiar: 53 x 53 x 47 cm

- Waga (okoto): 4,7 kg

- Kolor: Czarny

- Materiat. Poliester

- Podkiadka pod plecy / Pas biodrowy / Pas piersiowy
- Ostona przeciwdeszczowa

4. Akcesoria zasilajgce
-Weze 2 x5 m (1x zotty; 1x czerwony)
- Pistolet napetiajgcy z manometrem

Zdjecia produktéw moga sie nieznacznie réznic od ich wygladu rzeczywistego. Podane ceny sa cenami brutto (z VAT 23%).
Powyzsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

FIRE-MAX



SYSTEMY GASZENIA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH

E-VEHICLE ISOLATION SYSTEM IEIS]

Mobilny, lekki, kompaktowy i oszczedny system do chiodzenia
i zabezpieczenia samochodow elektrycznych

wielokrotnego uiytku.
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Wedtug ,Standardowych Zasad Postepowania z Nawet po ugaszeniu, czyli zlikwidowaniu oznak
samochodami o napedzie elektrycznym” w przypadku palenia temperatura baterii jest na tyle wysoka,
: zapalenia sie baterii niezbedne jest posiadanie na miejscu ze w kazdej chwili moze nastgpi¢ ponowny
wigkszej ilosci Srodkéw gasniczych niz w przypadku pozaru samozapton.
pojazdéw z napedem spalinowym.
- Problem duzego zuzycia wody i koniecznosci
ﬁ Gléwnym problemem jest koniecznosé chiodzenia baterii chlodzenia baterii w bardzo dlugim czasie
z uzyciem bardzo duzej ilosci wody w czasie nawet rozwigzuje system EIS dostarczany przez Vetter.
do 20 godzin.

SKEAD ZESTAWU: DANE TECHNICZNE:

- powlekana ptachta Wymiary 500 x 250 x 120 cm
- pasy do podnoszenia pojazdu mechanicznego Wymiary transportowe 84 x52x44 cm
(2 sztuki) Dopuszczalna nosnosé 8Ht
- zawiesia pasowe Dopuszczalna masa samochodu osobowego 35t
- automatyczne pasy napinajgce (9 sztuk, czarne) Minimalna dtugosc pojazdu 2695 cm
- pasy napinajgce + napinacze grzechotkowe (4 Maksymalna dtugos¢é pojazdu 500cm
sztuki, zotte) Masa EIS bez akcesoriow 46 kg
- przytgcze weza (zigeze Storz G, gorne) Materiat ptachty Tkanina poliestrowa z powtokg
- wskaznik poziomu napetnienia (gwint 2°, dolny) PCV z obu stron (zgodnie z DIN
- zestaw naprawczy EN12641-2)

Pasy do podnoszenia i pasy napinajgce 1SO 14921
50 000'00 2 Przytgcze wody StorzC
2var Maksymalne ciSnienie wody 5bar
Maksymalna objetosé 5000
Liczba osbb do obstugi 3

Zdjecia produktéw moga sie nieznacznie réznic od ich wygladu rzeczywistego. Podane ceny sa cenami brutto (z VAT 23%).
Powyzsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

FIRE-MAX




SYSTEMY GASZENIA SAMOCHODOW ELEKTRYCZNYCH

Przenos$ne urzgdzenie pianowe UPRIM

PRIJEUKT W zestawie dwie prgdowniczki: do piany Sredniej (1szt.)
Phaallli¥N i ciezkiej (1szt)
2, @”

2, Ztgcze do wyboru: Storz C (52) lub Storz D (25)

- Przeptyw wody: 60 I/min
- Cisnienie robocze: 3 - 10 bar
- Zasieg rzutu piany: 3-6m
- Pojemnosc zbiornika na
Srodek pianotworczy: 10|
- Srodek pianotworczy: 1%, 3%, 6%

g el 4 500,00 »
- Wymiary: 630 x 365 x 185 mm VAT
E-ehicle
SORBENT
s o R B I Sorbent SORBI - absorbent ptynéw i gazéw do bezpiecznego

usuwania substanciji toksycznych

Worek 25 | Poduszki Dostepne rozmiary:

a 20x25¢cm
PRODUKT

OBJETY DOTACIA NA ZAPYTNIE

4 :....h .:#' - e 20x350m
& . é NA ZAPYTNIE

. s.‘r.‘_:; e ' ::? ) \

4 ﬂ- 20x45¢cm

69.00 2 NA ZAPYTNIE

SAMOCHODOWA PLACHTA

GASNICZA LEADER STOP

LEADER

Ptachta na samochody Leader Stop o powierzchni az 48 m? PRODUKT
pozwalajgca na szybkie odciecie tlenu od palgcego sie ‘,/ﬂBJETYnﬂTACJA
pojazdu.

Swietnie sprawdza sie w garazach podziemnych, parkingach,
zaktadach produkujgcych pojazdy jak i podczas akcji

gasniczych.

Nie wymaga zadnych konserwacji oraz przegladow.

Zdjecia produktéw moga sie nieznacznie réznic od ich wygladu rzeczywistego. Podane ceny sa cenami brutto (z VAT 23%).
Powyzsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.



PLASTRY I MATY

MAGNETYCZNE PLASTRY @ BARY | MATY USZCZELNIAJACE

www.neothane, com

SOTHANE INC.

ZATRZYMAJ NIEBEZPIECZNE
WYCIEKI W KILKA SEKUND!

Plaster uszcze]niqiqcy MAGNASEAL to nowe, unikalne pOdeiéCie do
magnetyczny 20 x 20 cm 2 500,00 2 problemu uszczelniania wyciekow. To opatentowany,
Pokrowiec w zestawie zvar magnetyczny, uretanowy plaster, ktory jest niezwykle

skuteczny w zatrzymaniu wyciekow niebezpiecznych
Plaster uszczelniajgcy sublstoncii. Jest rowniez produktemf dzieki ktoremu
magnetyczny 30 x 30 cm 5000,00 2 mozna zapobiec tego typu zdarzeniom. Plastry
Pokrowiec w zestawie 2var MAGNESEAL gwarantujq petne bezpieczenstwo, sq
szybkie w uzyciu i skuteczne.

Plaster uszczelniajgcy

magnetyczny 45 x 45 cm 10 000,00
Pokrowiec w zestawie zvar PLASTER USZCZELN'AJACY
Plaster uszczelniajgey Wytrzymaty, elastyczny, uretanowy plaster
magnetyczny 60 x 60 cm 15 000,00 » magnetyczny, ktory zatrzymuije wyciek pod
Pokrowiec w zestawie zvar ciSnieniem okoto 2 bar. Dostepny w 5 rozmiarach

Z gotowymi uchwytami i tasmami utatwiajgeymi
Plaster uszczelniajgcy TR . e
magnetyczny 91x 91cm NA ZAPYTNIE Szybk|e' uzycie. W zestawie znajduije sie rowniez

Pokrowiec w zestawie pokrowiec na plaster.

Zdjecia produktéw moga sie nieznacznie réznic od ich wygladu rzeczywistego. Podane ceny sa cenami brutto (z VAT 23%).
Powyzsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.




PLASTRY | MATY

Mata uszczelniajgca
magnetyczna 20 x 20 cm

1 000,00 z
zvar

Mata uszczelniajgca

MATA USZCZELNIAJACA

magnetyczna 30 x 30 cm s DO STUDZIENEK
Mata uszczelniajgca Elastyczna i ultracienka mata o wysokiej
2 000,00z
magnetyczna 60 x 60 cm zuar odpornosci chemicznej, ktéra pozostaje na
Mata uszczelniaigea miejscu nawet podgzos duzego yyycieKu. |
magnetyczna 91x 91cm é ooo,?utq)fn Dostepna w 4 rozmiarach, w opcji magnetycznej

lub w wersji niemagnetyczne;.

MAGNETYCZNE PLASTRY | MATY USZCZELNIAJACE - ODPORNOSC CHEMICZNA

Degradacja (Tak/Nie)

Testowany chemicznie: Czas przenikania {mi )] P ja Tak/Nie Odbarwienie (Tak/Nie) Odksztatcenie (Tak/Nie) - 480
Kwas octowy lodowaty, 100% >480 NIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY TAK = ZALICZONY
Aceton, 98,8% >480 NIE = ZALICZONY MIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY TAK = ZALICZONY
Acetonitryl, 99% >480 NIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY
Wodorotlenek amaonu, 30% >480 NIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY
Anilina, >39% >480 NIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY TAK = ZALICZONY
Podchloryn wapnia, 10% =480 NIE = ZALICZONY MIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY
Dwusiarczek wegla, 99% >480 NIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY TAK = ZALICZONY TAK = ZALICZONY
Chlorobenzen, »99,5% =480 NIE = ZALICZONY MIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY
Dichlorometan, 99,6% >480 NIE = ZALICZONY MNIE = ZALICZONY TAK = ZALICZONY TAK = ZALICZONY
Benzyna (Diesel} =480 NIE = ZALICZONY MNIE = ZALICZONY MNIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY
Dietyloamina, >89,5% >480 NIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY
Dimetyloformamid, >99% 480 NIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY TAK = ZALICZONY
Octan etylu, >99,8% >480 NIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY
Formaldehyd, 37% >480 NIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY
Benzyna (bezofowiona) >480 NIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY
Heksan, =95% >480 NIE = ZALICZONY MIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY
Kwas solny, 32% =480 NIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY TAK = ZALICZONY
Nadtlenek wodoru, 15% >480 NIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY
Metanol, 100% =480 NIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY

Kwas azotowy, 70%

< S (2 ake] Mol Wclo v, : OND CZt O
Nitrobenzen, 99% >480 NIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY
Fenol, 90% =480 NIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY TAK = ZALICZONY TAK = ZALICZONY
Kwas fosforowy, 85% =480 NIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY
Wodorotlenek sodu, 50% =480 NIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY
Kwas siarkowy, 96% =480 NIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY TAK = ZALICZONY
Tetrahydrafuran, 99% >480 MIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY TAK = ZALICZONY
Toluen, >99,5% >480 NIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY NIE = ZALICZONY

Zielony - brak dziatan niepoigdanych

Zolty - wskazuje na umiarkowana deformacje lub degradacje

Zdjecia produktéw moga sie nieznacznie réznic od ich wygladu rzeczywistego. Podane ceny sa cenami brutto (z VAT 23%).
Powyzsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.




? WENTYLATORY ODDYMIAJACE

LEADER

Fighting for performance

Czy wiesz, ze LEADER to najczesciej uzywane wentylatory
strazackie na Swiecie?

-Nowoczesna technologia oferuje strazakom niedoscigniong
skutecznose we wszystkich scenariuszach oddymiania.

- Stata wydajnos¢ od 2 do 6 metrow

- Skoncentrowany strumien powietrza

- tatwa regulacija kgta wentylacii

- Wiecej przestrzeni dla strazakow

- Zaprojektowany przez LEADER uktad grilla, fopatek i ostony
turbiny umozliwia znacznie wiekszy przeptyw powietrza
i wydajnosc wyzszg nawet 0 20%!

MT 225 NEO

PRODUKT
OBIETY DOTACIA

PRODUKT
4 OBJETY DOTACIA A
%, K56 &

% 0

g 12 500,00 20 000,00 2
zvar zvar
Wydajnosé 41950 m?/n Wydajnosé 52 550 m3/h
Moc silnika 48 KM Wydajnosé wg AMCA 240 33660 m?/h
Silnik HONDA GX160, 4-suwowy Srednica wentylatora 420 mm
Srednica wentylatora 420 mm Silnik HONDA GX160, 4-suwowy, 4,8 KM
Wymiary dt. x wys. x gt. 550 x 568 x 436 mm Wymiary dt. x wys. x gt. 550 x 560 x 490 mm
Waga 26,8 kg Waga 396 kg
Rodzaj wentylaciji PPV Regulacja kgta wentylacii od-10°do +20°
Rodzaj wentylacii PPV
BATFAN 3 LI +
Wydajnosé 29270 m3/h
PRODUKT Wydainos¢ wg AMCA 240 18 600 m?/h
UETRLILIE) Srednica wentylatora 420 mm

Silnik 600 W z regulaciq predkosci obrotow
Zasilanie - akumulator Li-ion
- sieciowe
Czas tadowania akumulatora 3h100%
zewnetrzng tadowarkqg 1h 40 min 80%
(. E E Czas pracy na 1tadowaniu 50 min predkoS¢ max.
3h 30 min przy 60%
i - . Wymiary (dt. x wys. x gt.) 540 x 530 x 270 mm
[=] Waga ok. 24 kg
Kat ustawienia wentylaciji 0d -90° do +65°

Rodzaj wentylacii
32 000,00 Stopief ochrony

ZVAT

AKCESORIA

PPV, nadmuchowo-wyciggowy
P66

Zewnetrzna tadowarka Rekaw 5 m PCV Akumulator
akumulatorowa (szybkota- Li-ion12,5 Ah 42V
dujqca) o

OBJETY DOTACIA A
%, K586 &

5 000,00z
zvar

3 500,00 0

Zdjecia produktéw moga sie nieznacznie réznic od ich wygladu rzeczywistego. Podane ceny sa cenami brutto (z VAT 23%).

Powyzsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.



MOTOPOMPY, URZADZENIA GASNICZE

NIAGARA 2

PRODUKT
OBJETY DOTACIA

&, KSRG &
>
6 000,00 » 5 500,00z
zvar zvar
WyddajnosSé maksymalna 1200 dm?/min Wydajnosé maksymalna 1200 dm?/min
Wyddajno$é nominalna (przy 2 bar) 459 dm?®/min Wydajnos€ nominalna (przy 2bar) 568 dm?®/min
Maksymalny zasieg zrzutu wody 30m Maksymalny zasieg zrzutu wody 30m
Wysoko$§¢ podnoszenia do 30 m stupa wody WysokoS¢ podnoszenia do 30 m stupa wody
Minimalna gtebokoS¢ ssania 15 mm Minimalna gtebokoS¢ ssania 15 mm
Nasada ttoczna 75 Nasada ttoczna 75
Silnik Honda GXV 160 Silnik Briggs&Stratton seria 850
Moc 32 kW Moc 3.3 kW
Zuzycie paliwa ok.1281 Zuzycie paliwa ok. 131
Pojemnos¢ zbiornika ok.231 Pojemnos¢ zbiornika ok.-451
Czas pracy na petnym zbiorniku ok.14h Czas pracy na petnym zbiorniku ok.35h
Waga ok.29kg Waga ok.273 kg
] [
POZARY TRAW I LASOW

Prgdownica do pozaréw laséw Rozdzielacz C-DDD KH AKCESORIA

i traw Turbo - 2090 AWG Adapter do wktadu ﬁ
-Nasada: Storz D (29) zwilzajgcego EX 1000 DD, 0 y

- Wydajnosc¢ (regulowana): Storz D (25)

30-60-901/min 1 900,00
- Wymiary: 256 x 100 x 232 zvar
-Waga: 15 kg

Wktad zwilzajgcy

50
- Wydajnosc 1000 | »u

- Wejscie: Storz C (52) - Waga 24 kg 120000
- Wyijscie: 3 x Storz D (25) ,00 2
3 500,10‘271: 1 200,00 komplet 20 szt. vt
zvar

PRADOWNICE

Prgdownica Turbo - Master AWG Prgdownica do wody morskiej Turbo - Gold AWG

PRODUKT

5, KSR0 o

&) &
2

2 500,00 4 800,00 »
ZVAT ZVAaT
Nasada Storz C (52) Nasada Storz C (52)
Wyddajnosé (regulowana) 100 - 200 - 300 - 400 I/min Wydajnosé (regulowana) 130 - 235-400 I/min
Rodzaije strumienia Zwarty, rozproszony, parasol ochronny (max 160°) Rodzaje strumienia Zwarty, rozproszony, parasol ochronny (max 120°)
Cisnienie robocze 6 bar Cisnienie robocze 6 bar
Funkcija ptukania Tak, zanieczyszczenia o @ do 6 mm Funkcija ptukania Tak
Wymiary 296 x 111 x 2564 mm Wymiary 300 x 112 x 247 mm
Turbinka Tak Turbinka Tak
Waga ok.22 kg Waga ok.24 kg
Materiat Aluminium Materiat anodyzowane aluminium odporne na dziatanie soli

Zdjecia produktéw moga sie nieznacznie réznic od ich wygladu rzeczywistego. Podane ceny sa cenami brutto (z VAT 23%).
Powyzsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.




ICON 100 SH

MINI COMPACT 100 EM

MARK III SILENT 315 ET

ERGO 315 ET

COLTRI

SPREZ.ARKI SPALINOWE | ELEKTRYCZNE

SPREZ'ARKI SPALINOWE

PRODUKT
OBIETY DOTACIA

12 911,00 2

ZVAaT

SPREZ.ARK I ELEKTRYCZNE

PRODUKT

12 654,00

ZVAT

PRODUKT
OBJETY DOTACIA

49 266,00

ZVAT

PRODUKT
OBJETY DOTACIA

&, KSRE &
7 @
< 0

48 496,00

ZVAT

Silnik

Wydajnosé

Cisnienie napelniania

Czas ladowania butli 6 1.
Wymiary (szer. x wys. x gigb.)

Waga netto

Wydajnosé

Czas tadowania butli 6 I.

Woaga netto

Silnik

Wydajnosé

CiSnienie napelniania

Czas tadowania butli6 1.
Wymiary (szer. x wys. x gigb.)

Waga netto

Silnik

Wydajno§é

Cisnienie napelniania

Czas tadowania butli 6 1.
Wymiary (szer. x wys. x gieb.)

Waga netto

benzynowy HONDA GP 200
100 I/min

232/300/330 bar

0-300 bar ok. 18 minut

780 x 350 x 320 mm

37kg

100 I/min

0-300 bar ok. 18 minut

47kg

elektryczny 3-fazowy 400V - 50 Hz
315 1/min

232/300/330 bar

0-300 bar ponizej 6 minut

1030 x 910 x 730 mm

168 kg

elektryczny 3-fazowy 400V - 50 Hz
3151/min

232/300/330 bar

0-300 bar ponizej 6 minut

1120 x 770 x 630 mm

152 kg

Zdjecia produktéw moga sie nieznacznie réznic od ich wygladu rzeczywistego. Podane ceny sa cenami brutto (z VAT 23%).

Powyzsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.



SPREZ.ARKI SPALINOWE | ELEKTRYCZNE

Obecnie Coltri to najbardziej rozpoznawalna marka w zakresie sprezania powietrza B D LT R I
i gazow technicznych. Zajmuije az 30% Swiatowego rynku, a komponenty pochodzg-
ce z fabryki Aerotecnica Coltri mozna znalezé w wiekszosci sprezarek na Swiecie. ~ THE ITALIAN COMPRESSOR

Oferta obejmuje wygodne sprezarki przenosne i duze, stacjonarne stacje napeiajgee, z peing i podstawowq
automatykg, w bardzo szerokim zakresie wydajnosci dla nurkdw, strazy pozarnej, przemystu. Wszystkie urzqdzenia
sq projektowane i produkowane w fabryce Aerotecnica Coltri” w najwyzszych standardach jakosci, m.in. UNIEN 1SO
9001:2008 oraz IONet, dzieki czemu sg niezawodne, a powietrze oddechowe spetia najwyzsze normy czystosci.

OPEN 650 ET .
PRODUKT
OBIETY DOTACIA
Silnik elektryczny 3-fazowy 400V - 50 Hz
Wydaijnosé 650 I/min

Cisnienie napelniania
Czas tadowania butli 6 I.
Wymiary (szer.x wys. x gteb.)

Waga netto

ERGO 270 SH FA

Silnik

Wydajnos§é

Cisnienie napetniania

Czas tadowania butli 6 1.
Wymiary (szer.x wys. x gleb.)

Waga netto

232/300/330/360/420 bar
0-300 bar ponizej 3 minut
905 x 1530 x 1052 mm

365 kg

Wyposazona w elektryczny start,
autostop i automatyczny zrzut kondensatu

benzynowy HONDA GX 270
270 I/min

232/300/330 bar

0-300 bar ponizej 7 minut
1120 x 770 x 630 mm

200kg

Panel napetniajgcy 300 bar

4 wyijscia 300 bar,
Z manometrem

3 596,00 z
zvar

Panel napetniajgcy 232 i 300 bar

2 wyjscia 232 bar,
2 wyijscia 300 bar,
Z manometrami

5§107,00z
zvar

COoOLTRI

£5 948,00 z
zvar

AKCESORIA

Waz napetniajgcy
diugosé2m 308,00z
ZVAT
diugosSc 10 m 898,00 2
ZvAaT

Adapter cisnienia 300/200 bar do
zaworu butlowego

706,00
zvar

Bank powietrza Air Bank
stacja do przechowywania
powietrza i azotu, pojemnose 2 x 50 |,

cisnienie 420 bar
15 000,00 z:
Zvar

Zdjecia produktéw moga sie nieznacznie réznic od ich wygladu rzeczywistego. Podane ceny sa cenami brutto (z VAT 23%).
Powyzsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.




P SYSTEM LACZNOSCI

HM INTEGRATOR SRODKGW tACINOSC
~2 . RADIOWEJ PIK-MC

Integrator systemow tqcznosci radiowej PIK-MC powstat w oparciu o wieloletnie doSwiadczenie
polskiej spotki MindMade | GRUPA WB, na ktore istotny wpltyw miaty rezultaty poprzednich wdrozen,
oraz oczekiwania i doSwiadczenia dotychczasowych uzytkownikdw systemu, gtdwnie z obszaru
administraciji publicznej, stuzb bezpieczenstwa i porzqgdku publicznego oraz infrastruktury krytycznei.

Co tojest PIK-MC? Co poza tgcznosScig gtosowq oferuje system?
PIK-MC to nowoczesny i bezpieczny systemem Podnosi swiadomos¢ sytuacyjng uczestnikow akcii
radiowejtqgcznosci dyspozytorskiej dla stuzb. poprzez dostarczenie im obrazu z kamer,
w tym zainstalowanych na dronach, wizualizacie
Co wyréznia go na rynku? na mapie potozenia ludzi, sprzetu i innych zasobow
Brak zdefiniowanej technologii radiowej, co oraz trwale archiwizuje przebiegu dziatan do celow
umozliwia podtqczenie do niego roznych, takze szkoleniowych lub dowodowych.
niekompatybilnych wzajemnie standardow
tgcznosciradiowe, ti. DMR, TETRA, LTE, analog. Czy system do dzialania potrzebuije specjalnych
sieci przemiennikéw radiowych?
Gdzie powinno sie go stosowaé? Nie. PIK-MC korzysta z nowoczesnychi
Wszedzie tam, gdzie realizowana jest 1gcznosc powszechnie dostepnych sieci 4G/5G, a tam gdzie
operacyjna w grupach, a biorgey udziat w akcji brak jest zasiegu komercyjnych sieci komorkowych,
dysponuiq lub mogqg dysponowac roznymi, takze np. w sytuacii black-out'u lub stanu kleski
niekompatybilnymi, Srodkami tgcznosci. zywiotowej, moze korzystac z wiasnego zasiegu na

bazie sieci PLTE/5G (ang. Private LTE/5G).

PIK-MC ARCHITEKTURA ROZWIAZANIA
((t ) éé é
/ Tetra

Oy =

PIM

/

PIM

DMR

e \\g‘ﬁ i

\

PIM

[ERER =T

®‘ Analog

o S N —
PIM - aplikacja na teminale L TE Konsola Dyspozytorska PIK Gate - brama
R - o Zar?_a_rjzar‘ne%ac:e‘.oéma o Integracja z radiotelefonami
= \??I;|d1 = ;ekf’ i o Zarzadzaniegrupami zadaniowymi o Dostep dobaz danych
= Tra;;;;'fd: d;L * o ZarLau._arnebF-;[Jm_henkl\xt-m o Obstuga kamer 1P
S ot b o Wizualizacia /lokalizacia na mapie o Dostep do Intemetu
0 ZRRIEAMEJIURAIGHICND) o Dostep dologdw / historii aktywnosc o Lokalizacja terminali na mapie

Zdjecia produktéw moga sie nieznacznie réznic od ich wygladu rzeczywistego. Podane ceny sa cenami brutto (z VAT 23%).
Powyzsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.




SYSTEM LACZNOSCI ﬁ

Z jakich elementéw sklada sie system?
Integrator PIK-MC skiada sie z: serwera PIK
zainstalowanego lokalnie lub w ,chmurze”,
konsoli dyspozytorskiej, pozwalajgcej zarzqdzac
komunikacjq oraz koordynowac¢ dziatania
ratownicze, bramy PIK-Gate integrujqcej tqcznosc
roznych radiotelefonow oraz aplikacji PIM-MC na
smartfony z systemem operacyjnym Android.

Czy tgcznosé oparta o system PIK-MC jest
bezpieczna?

Tak. Cata komunikacja jest szyfrowana ,end-to-end’,
co skutecznie eliminuje ryzyko podstuchow i ulotu
informacii.

Czy do pracy w systemie PIK-MC potrzebny jest
specjalny terminal LTE?

Nie, choc¢ spotka MindMade w trosce 0 wysoki
standard ustugi, prowadzi liste sprawdzonych
smartfondw, a w ramach dostawy moze dostarczyc
optymalny model wraz z akcesoriami, dopasowany
do specyfiki realizowanych zadan.

Czy system moze zosta¢ uruchomiony na
prywatnych smartfonach (np. w OSP)?

Tak. Nalezy wczesniej wgrac na te telefony aplikacie
PIM-MC.

Czy terminal moze komunikowa¢é sie z wiecej niz
jedng grupq?

Tak. Komunikacija jest mozliwa w ramach jednej lub
Kilku grup, co pozwala wyeliminowac koniecznosc
posiadania przez kierujgcego akcjg dwoch
niezaleznych radiotelefonow do komunikacii

,W gore” oraz ,w dot.

Jaka jest minimalna konfiguracja systemu?
Serwer PIK-MC (lokalnie lub w ,chmurze”) oraz dwa
terminale z aplikacjami PIM.

Czy mozna rozbudowywaé system w trakcie
iego eksploatacii?

Tak. Doktadanie kolejnych elementow do systemu,
tj. konsola dyspozytorska, brama PIK-GATE czy
kolejne terminale moze miec miejsce w dowolnym
momencie bez przerywania pracy systemu.

Jakie korzysci niesie zainstalowanie bramy PIK-
GATE w pojezdzie?

Dostajemy mozliwos¢ integracji posiadanych
radiotelefonow cyfrowych lub analogowych

z systemem PIK-MC oraz smartfonami z
zainstalowangq aplikacijg PIM-MC.

Czy system zostat juz gdzie§ wdrozony?

Tak. W Policiji, Krajowej Administracii Skarbowej
oraz Inspektoracie Transportu Drogowego. Trwajq
testy w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym, Strazy
Miejskiej oraz WQT.

Czy istniej mozliwos¢ przetestowania systemu
w dzialaniu przez zakupem?
Tak.

W celu uzyskania dodatkowych informacii,
zorganizowania testow oraz wyceny systemu
prosimy o kontakt z odpowiednim Oddziatem
Fire-Max.

Zdjecia produktéw moga sie nieznacznie réznic od ich wygladu rzeczywistego. Podane ceny sa cenami brutto (z VAT 23%).
Powyzsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.




9 000,00 2

Sktad zestawu: zvar
- Baza trenazera

- Wzmocniony elastyczny wgz doprowadzajgey gaz, dt. 6 m

- Przewodowy pilot do zapalania i kontroli ognia

- Ognioodporny kabel, dt. 6 m

- Powierzchnia ognia: 042 m?2
- WysokosS¢ ptomienia: do 12 m
- Bez uzycia wody
- Zasilanie: przemystowa butla gazowa bez
ogranicznika przeptywu lub domowa butla gazowa
z ogranicznikiem przeptywu (nie wchodzi w sktad zestawu)

TRENAZER OGNIOWY Aeros 2

16 000,00 z:

Skiad zestawu: zvar
- Baza trenazera
- Wzmocniony elastyczny wgz doprowadzajgey
gaz z zaworem redukujgeym, dt. 6 m
- Przewodowy pilot do zapalania i kontroli ognia
- Ognioodporny kabel, dt. 6 m

- Powierzchnia ognia: 0,5 m?
- WysokoS¢ ptomienia: do 1,56 m
- Duzy zasobnik wody, poj. 35 |
- Podwiniete nogi utatwiajg oproznienie zasobnika wody
- Zasilanie: przemystowa butla gazowa
bez ogranicznika przeptywu (nie wehodzi w sktad zestawu)

AKCESORIA

ADAPTER PODSTAWOWY
DO URZADZEN GF 42, Aeros 2

niezbedny do instalacii
poszczegolnych modutow

1 800,00 =
zvar

MODUL EKRAN PEASKI
j do symulaciji pozaréw ekranow
| komputerowych, monitorow, TV

I

2 400,00
- zvar
MODUL SKRZYNKA ROZDZIELCZA

modut ekran ptaski z drzwiami
i wyjmowanym kluczem, do
symulacii pozarow elektryki

i skrzynek rozdzielczych

——————

4 100,00
ZVAT
MODUt WYBUCH AEROZOLU
-‘.E.:’g?[[' ; do symulaciji wybuchu puszek

| ﬂ- Z aerozolem

6 400,00
zvar
ZESTAW AEROZOLI
_ do modutu wybuchu aerozolu,
. 12 szt.
S N 600,00
zvar

MODUL SILNIK ELEKTRYCZNY

#

) do symulacii pozaréw silnikow
elektrycznych

2 400,00 =
zZvar
MODUt WYBUCH OLEJU
|EI
'H do symulaciji pozaru oleju
w potgczeniu z wodg (wybuch)
}!_
@ ' - 4 300,00 =
: zZvar
MODUL KOSZ

do symulacji pozarow koszy na
Smieci (do instalacji poza
adapterem potrzebny jest modut
ekran ptaski)

1 700,00
MODUL MISA e
do symulaciji pozarow ttuszczow
(do instalacii poza adapterem

potrzebny jest modut ekran ptaski
i modut kosz)

2 300,00z
zvar

Zdjecia produktéw moga sie nieznacznie réznic od ich wygladu rzeczywistego. Podane ceny sa cenami brutto (z VAT 23%).

Powyzsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.
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Dlaczego trzeba serwisowac¢ narzedzia
ratownicze?

Obowigzujgce przepisy oraz standardy opracowane przez

m.in. Komende Gtowng PSP, Instytucje zajmujqce sie ochrong
przeciwpozarowq jak i producentow narzedzi do ratownictwa
technicznego wymagaijq tego, aby sprzet specijalistyczny byt
regularnie serwisowany (minimum raz na 12 miesiecy)

i dopuszczony do dalszego uzytkowania. Coroczne, profesjonalne
przeprowadzanie badan narzedzi, w potgczeniu

Z niezbednymi pracami konserwacyjnymi i wymiang materiatow
eksploatacyjnych, gwarantuje bezpieczne uzytkowanie sprzetu
podczas akcji ratowniczych czy tez organizowanych przez Straz
Pozarng cwiczen.

Czym charakteryzuije sie wykwalifikowany serwis Lukas:

- Firma Swiadczqgca ustugi serwisowe w zakresie konserwacii,
napraw oraz dopuszczen narzedzi na terenie Polski posiada
aktualng, odnawiang co roku, licencje nadawang przez
producenta

- Posiada petny dostep do dokumentacii technicznej oraz
aktualnych wytycznych producenta dotyczgeych procedury
serwisowej

- Posiada w magazynie czeSci producenta, co umozliwia
szybkg reakcije serwisowq

- Personel techniczny odpowiedzialny za czynnosci serwisowe
stale podnosi swoje kwalifikacje u producenta

- Posiada specijalistyczng aparature badawczg producenta,
na podstawie ktorej moze wydac pozytywne dopuszczenie
badanych urzqdzen (manometr to stanowczo za mato):

Dzieki stacji diagnostycznej uzytkownik w kazdej chwili
moze dowiedziec sie jaki jest stan techniczny jego
akumulatora

Dzieki tensometrowi do nozyc uzytkownik moze dowiedzieC
Sie czy sita ciecia jego narzedzi miesci sie w normie
wyznaczonej przez producenta oraz czy wytrzymajqg probe
obcigzeniowq w celu wykluczenia naruszenia struktury
ostrzy (za pomocg manometru nie da sie tego stwierdzic)
Dzieki specijalistycznej aparaturze do wymiany oleju
hydraulicznego uzytkownik ma pewnosc, ze do

uktadu nie dostanie sie powietrze, co zapobiegnie awarii
urzgdzenia w przysztoSci

Dzieki ramie z tensometrem do badania rozpieraczy
ramieniowych uzytkownik dowie sie czy jego urzqdzenie
0sigga minimalne parametry sitowe wyznaczone przez
producenta, a tym samym czy dalej miesci sie w tej samej
klasie wyznaczonej przez PN-EN 13204 oraz czy ramiona
wytrzymaijq probe obcigzeniowq

Dzieki ramie z tensometrem do badania rozpieraczy
kolumnowych uzytkownik dowie sie czy sita jego rozpieracza
miesci sie w normie wyznaczonej przez producenta oraz czy
zachowat swojg szczelnoSe pod maksymalnym obcigzeniem
w dowolnym punkcie wysuwu kolumny

Zdjecia produktéw moga sie nieznacznie réznic od ich wygladu rzeczywistego. Podane ceny sa cenami brutto (z VAT 23%).
Powyzsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.




A Remiza.pl

sklep pozarniczy

KOMPLEKSOWE
WYPOSAZENIE
STRAZY POZARNEJ

www.remiza.com.pl/sklep
JESTESMY DYSTRYBUTOREM

PROLINE

OCHRONA SPRZET ARMATURA SPRZET
OSOBISTA STRAZACKI SPECJALISTYCZNY

SPRZET SPRZET PRALNICE WYPOZYCZALNIA
NOWY UZYWANY DLA STRAZY

SPRAWDZONY DOSTAWCA SPRZETU

DLA STRAZY POZARNEJ!
WWW.REMIZA.COM.PL/SKLEP/
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Znizka dla strazakow '\ "

z tym katalogiem pggg% IEBZ
10% rabatu na nocleg 3
Siedlisko Morena, Jeziorowskie 11a, 19-330 Stare Juchy, Polska p O KO C HAJ .
A Sl O by ZAPAMIETAJ!
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SERWIS

tel. +48 785 555 338
tel. +48 885 838 338
tel. +48 722188 398

WWW.FIREMAK.PL

M

FIRE-MAX

FIRE-MAH

0ddziat Zachod

Oddziat ZACHOD

(woj. wielkopolskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie)
FIRE-MAK SPRZEDAL

0DDZIAt ZACHOD tel. +48 607 177 998
ul. Norwida 14 tel. +48 633 550 998
60-867 Poznan zachod@firemas.pl

© FIRE-MAK Sp. 2 0.0.
2024 | Wszelkie prawa zastrzezone



