
Detekcja gorączki i dekontaminacja
Niniejsza karta informacyjna nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zastrzegamy prawo do zmian danych.

Kabina kompaktowa

Kabina kompaktowa jest gotowa do użycia w 30 s.
Tylko tyle trwa jej napełnienie. Nie posiada
zewnętrznej wanny ociekowej, rękawic i odpływu.

Opis produktu:

Zalety:

Szybkie rozstawienie – czas napełniania TYLKO 30 s
Zintegrowany zawór bezpieczeństwa zapobiegający nadmiernemu napełnieniu
Lekka, prosta obsługa
Dzięki małym wymiarom można ją rozstawiać na ograniczonej przestrzeni
Łatwe czyszczenie dzięki demontowalnym częściom

Wyposażenie kabiny kompaktowej:

Stelaż pneumatyczny 0,3 bar z linkami napinającymi
Wanna bez odpływu, bez części zewnętrznej
Ruchome dysze natryskowe (8 sztuk) zamocowane na różnej wysokości
Wąż prysznicowy
Zasłona prysznicowa bez rękawic
Szczotka ręczna

Kabina dekontaminacyjna oferowana w praktycznej torbie transportowej z uchwytami do przenoszenia
wraz z osprzętem (śledzie, zestaw naprawczy)

Dane techniczne:

Czas napełniania ok. 30 s

Wymiary zewnętrzne wanny (dł.x szer.x wys.) 156 x 156 x 20 cm

Wymiary wewnętrzne wanny (dł.x szer.x wys.) 120 x 120 x 20 cm

Wymiary transportowe (dł.x szer.x wys.): 110 x 72 x 30 cm
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Wysokość kabiny 220 cm

Zapotrzebowanie powietrza 682 l

Średnie zużycie wody 25 l/min

Pojemność 300 l

ciśnienie robocze 0,3 bar
ciśnienie kontrolne 0,45 bar
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