Niniejsza karta informacyjna nie jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zastrzegamy prawo do zmian danych.

Nozyce hydrauliczne S 789 Lukas

LUKAS

Geometria ostrzy nozyc hydraulicznych LUKAS S
—_ -/ﬁ’ 789 opracowana zostata w idealny sposdb
) pozwalajgc na przekroczenie ,magicznej bariery”
sity ciecia 100 ton. Idealne potgczenie parametréow
szerokiego rozwarcia ostrzy, imponujacej sity ciecia
i niewielkiej wagi, znacznie zmniejsza obcigzenia
fizyczne ratownikéw oraz zwieksza ergonomie ich
pracy. Nozyce hydrauliczne LUKAS S 789 to wyjatkowy i imponujacy produkt dla Was,
poniewaz tak dobrze wiemy, ze kazda minuta sie liczy.

Opis produktu:

Nozyce hydrauliczne niemieckiej marki LUKAS GmbH typ S 789 to idealne urzadzenie stosowane
do pracy podczas wypadkéw samochodéw osobowych i ciezarowych.

Nozyce hydrauliczne LUKAS S 789 spetniaja wymagania normy PN-EN 13204:2016 oraz
posiadaja swiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

Do najwazniejszych zalet nozyc hydraulicznych LUKAS S 789 mozemy zaliczy¢:

e nozyce hydrauliczne S 789 w klasyfikacji CC 205 K o imponujacych parametrach ciecia

e rozwarcie ostrzy: 208 mm

e imponujgca sita ciecia az 1 100 kN

e Srednice przecinanego preta: 42 mm

e klase zdolnosci ciecia: K (wg PN-EN 13204:2016)

e lekkie w swojej klasie i Swietnie wywazone

e ostrza kute dajace niezawodna wytrzymatos¢ oraz bezpieczenstwo ratownika

e imponujacy krétki czas otwarcia i zamkniecia ostrzy

e niezawodny zawdr gwiazdzisty, umozliwiajacy operowanie wytgcznie kciukiem zaréwno os6b
praworecznych jak i leworecznych

Dane techniczne:

Rodzaj urzadzenia Nozyce

Nozyce CcC
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Klasa zdolnosci ciecia wg. PN-EN
13204

Minimalne rozwarcie nozyc wg.
PN-EN 13204

Cisnienie robocze urzadzenia
Swiadectwo dopuszczenia CNBOP
Sposdéb wykonania ostrzy

Sita ciecia

Klasyfikacja wg PN-EN 13204

Waga urzadzenia
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208 mm

70 MPa

Tak

Ostrza odkuwane

1100 kN

CC205K-18,8

18,8 kg



