Niniejsza karta informacyjna nie jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zastrzegamy prawo do zmian danych.

Poduszki klinowe 1 bar Vetter

Klinowa poduszka niskocisnieniowa jest
niezastgpiona kiedy masz mato czasu na uwolnienie
0s6b uwiezionych np. pod przewrdconym pojazdem.
Jej wysokos$¢ zostata zaprojektowana tak, aby w
mozliwie najkrétszym czasie mozna byto podniesc
obiekt i uwolni¢ poszkodowanego z uciskajgcej go
przeszkody. Waski, klinowy ksztatt jednego boku, pozwala zastosowad poduszke w miejscach,
gdzie znajdujemy niewielkg przestrzen do uzycia innych narzedzi. Przy pomocy klinowej
poduszki bezpiecznie podniesiesz przewrécony autobus lub blok skalny.

Opis produktu:

Zastosowanie: pierwszy etap dziatah uwalniajgcych osoby spod przewrdéconego pojazdu; przygotowanie
dalszych dziatan ratowniczych w celu uwolnienia uwiezionych oséb

e Optymalne roztozenie cisnienia

Kazda poduszka poddana jest kohncowej kontroli

Testy zgodne z EN 13731

Widoczna na powierzchni tabliczka znamionowa z datami przegladéw i kontroli
Cisnienie kontrolne 1,5 razy wieksze od cisnienia roboczego

2-letnia gwarancja

Produkt dostepny w zestawie

Zestaw poduszek klinowych, sktad zestawu:

2 x poduszka klinowa

2 X waz napetniajacy

1 x podwdjny sterownik Air CU w obudowie z tworzywa z o$wietleniem
1 x reduktor butlowy 200/300 bar

1 x zestaw naprawczy

1 x torba transportowa

Dane techniczne:

Sita podnoszenia 6t

Max wysokos¢ podnoszenia 60 cm

F 1 R h!ﬂ



Waga
Wymiar
Zapotrzebowanie powietrza przy 1 bar

Czas napetniania

10,4 kg

80 x 80 cm

506 |

0,5s

ci$nienie robocze 1 bar, cisnienie kontrolne 1,5 bar, wysokos$¢ spoczynkowa 4 cm
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