Niniejsza karta informacyjna nie jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zastrzegamy prawo do zmian danych.

Sitowniki aluminiowe 500 bar

LUKAS

Tl \"-’ i i Wysokowydajne sitowniki wykonane z lekkiego
181 q L mg aluminium LUKAS wystepujg zarowno w wers;ji
- ) ey == l- ot jednostronnego, jak i dwustronnego dziatania.
> W { o q ) I Sitowniki s wyjatkowo lekkie, fatwe w transporcie i
L :; T éfﬁ; . w obstudze oraz odporne na korozje.

Opis produktu:

Sitowniki jedno- i dwustronnego dziatania
Zalety:

e Szybkoztacze z funkcjg szybkiego zatrzymania

e Standardowe skrecane ztgczki

e Dostepne z metrycznym gwintem zewnetrznym

e Duza odpornosé¢ na wyboczenia

e Pierscien zgarniajgcy do usuwania zanieczyszczeh i zapobiegania zuzywania sie ttoka
e Ogranicznik wysuwu

e Szybki powrét ttoka dzieki sprezynie powrotne;j

e Szczegdlnie lekkie dzieki aluminiowej konstrukcji

e Sita podnoszenia do 140 ton

e Skok catkowity ttoka do 200 mm

o Otwory montazowe w podstawie sitownika (opcjonalnie)
e Duzy wybér dostepnych rozmiaréw

Spytaj o szczegoty!
+48 22578 84 14
+48 601 355 998
przemysl@firemax.pl
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