Niniejsza karta informacyjna nie jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zastrzegamy prawo do zmian danych.

Wentylator e-Fan Leader

LEADER

Wentylator e-Fan Leader - wentylator zasilany
akumulatorowo cieszacy sie coraz wieksza
popularnoscia wsréd ratownikéw na catym
Swiecie.

Opis produktu:

Dotychczas dostepne wentylatory zasilane silnikami spalinowymi, elektrycznymi czy tez napedzane woda
niosty ze sobg pewne ograniczenia. Wentylatory spalinowe nie powinny by¢ uzywane w pomieszczeniach

ze wzgledu na szkodliwos$¢ generowania spalin. Wentylatory elektryczne wymagajg dostarczenia pradu a

hydrauliczne - podania wody. Waga kazdego z powyzszych rozwigzah niejednokrotnie wymagata obstugi

Cco najmniej zatogi dwuosobowe;j.

Zaletg wentylatoréw akumulatorowych jest to, ze pozwalajg na bardzo dtuga prace w zaleznosci od
stopnia obcigzenia wentylatora.

Do Wentylatora e-Fani firmy Leader dedykowany jest profesjonalny akumulator Li-ion, dzieki
ktéremu moze osiggna¢ imponujacy czas pracy siegajacy az 75 min przy 100 % obciazenia oraz 5
h przy obciazeniu 50 %. Oprécz akumulatora ratownicy maja do dyspozycji standardowe rozwigzanie w
postaci wtyczki elektrycznej co pozwala w kazdej chwili na zasilanie elektryczne (w praktyce bardzo
rzadko stosowane).

Dlaczego E-fan jest doskonatym wyborem ?

imponujgca wydajnos¢ wg AMCA 240,

1 akumulator = maksymalny czas pracy bez koniecznosci wymiany kolejnych akumulatoréw
mozliwos¢ pracy wentylatora bez akumulatora (za pomoca wtyczki sieciowej)

lekki i kompaktowy

Mobilny i samowystarczalny: nie potrzebuje kabli, przewoddéw i wezy, zewnetrznego Zrédta zasilania
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Regulacja kata nachylenia w zakresie od +25° do -12°

Regulacja predkosci obrotowej silnika

Brak ograniczen dotyczgcych transportu lotniczego

e Nie emituje spalin, nizszy poziom hatasu niz przy wentylatorach z silnikiem spalinowym

e Bogaty dobér akcesoriéow

DANE TECHNICZNE:

Rodzaj wentylacji Kombinowana PPV
Rodzaj wentylacji PPV
Waga wentylatora z 23,6 kg
akumulatorem
Czas pracy wentylatora (max 70 min
obroty)
Czas tadowania wentylatora z

. . 4 h
zewnetrznej tadowarki
Wydajnos¢ wg AMCA 18 500 m3/h
Czas pracy na potowie mocy 5h
Wymiary wentylatora 581 x 660 x 280
Maksymalna wydajnos¢ 35 050 m3/h
wentylatora
Stopien ochrony IP wentylatora IP 65
Stopniowy zakres pochylenia -12/+ 25°
Srednica topat 460 mm
Silnik wentylatora Elektryczny 650 W
Poziom hatasu ( odlegtosé 3 m) 82 dB
Rodzaj Akumulatoréw wentylatora Profesjonalne dedykowane Li-ion 48 V /17,5 Ah

DLACZEGO LEADER?

Leader jest swiatowej klasy francuska firmg, ktéra od 1985 r. dostarcza na rynek $wiatowy innowacyjne
rozwigzania sprzetu specjalistycznego dedykowanego na rynek strazacki i zbrojeniowy. Produkty firmy
Leader sg obecne na 5 kontynentach i s3 powazane przez najwiekszych specjalistéw w dziedzinie
ratowniczej. Swoja renome Leader zyskat dzieki profesjonalnemu podejsciu do tworzenia produktéw w
oparciu o wiedze i doswiadczenie strazakéw i ratownikéw, oraz w Scistej wspdtpracy z inzynierami. Kazdy
produkt jest szczegétowo opracowywany a nastepnie poddawany rygorystycznym testom laboratoryjnym i
praktycznym. Leader stale inwestuje we wtasny zespédt, ktéry zostat powotany do spraw badan i rozwoju a
za kazdym razem celem jest stworzenie innowacyjnego produktu, ktéry bedzie w petni odpowiadat
potrzebom ratownictwa.



