
Hydrauliczny sprzęt ratowniczy LUKAS
Niniejsza karta informacyjna nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zastrzegamy prawo do zmian danych.

Wspornik progowy LRS-T

Wspornik progowy LRS-T zapewnia stabilną i
bezpieczną powierzchnię wsparcia dla cylindra
rozpierającego podczas ratowania poszkodowanych
osób z pojazdu, który uległ wypadkowi.

Opis produktu:

Użycie LRS-T może także zmniejszyć dystans, na jaki musi zostać wysunięty tłok cylindra, aby skutecznie
rozpierać.

zapewnia najlepsze dopasowanie i przenoszenie obciążeń podczas pracy z rozpieraczem
ramieniowym lub kolumnowym
specjalne otwory do zamocowania pasów napinających lub łańcuchów
antypoślizgowa podstawa
bezpieczne i stabilne podparcie zarówno w pozycji pionowej, jak i poziomej

Dane techniczne:

Wymiary: 470 x 167 x 191 mm

Waga:  7,7 kg

Obciążenie nominalne: 269 ​​kN

FIRE-MAX Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 224 , 02-495 Warszawa,
tel: +48 22 578 84 00, fax: +48 22 662 38 38, e-mail: biuro@firemax.pl


