Hydrauliczny sprzet ratowniczy LUKAS

Niniejsza karta informacyjna nie jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zastrzegamy prawo do zmian danych.
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Opis produktu:

Nowa generacja akumulatorowych narzedzi hydraulicznych do pracy w najtrudniejszych

warunkach atmosferycznych i Srodowiskowych, takze w wodzie!!!

Producent dzieki zastosowaniu profesjonalnych, specjalnie dedykowanych akumulatoréw podwoit czas
pracy narzedzia, co pozwala na pociecie wielu samochodéw bez koniecznosci stosowania zasilacza
sieciowego!!! Urzadzenia sg duzo krétsze od swoich poprzednikéw oraz prezentujg taka sama site jak
narzedzia tradycyjne!!! Akumulator niezaleznie od stopnia roztadowania do samego koica utrzymuje

maksymalne parametry urzadzenia.
ZESTAW SKtADAJACY SIE Z:
1. Nozyce hydrauliczne S 378 e3 - 1 szt.

- Cisnienie robocze - 70 Mpa

- Klasyfikacja wg PN-EN 13204 - BC 180 | - 20

- Sita ciecia - 760 kN

- Minimalne rozwarcie ostrzy wg PN-EN 13204 - 180 mm

- Maksymalne rozwarcie ostrzy - 202 mm

- Technologia wykonania ostrzy - odkuwane

- Stopien ochrony urzadzenia - IP 58

- Urzadzenie przystosowane do pracy pod woda na gtebokosci do 3 m
- Inteligentny Smart Control na panelu wyswietlacz

- Inteligentne rozpoznanie akumulatora (praca w wodzie stodkiej czy stonej)
- Funkcja Turbo przyspieszajgca prace
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- Wskaznik predkosci pracy narzedzia

- Wskaznik statusu pracy urzadzenia (otwieranie, zamykanie, spoczynek)
- Wskaznik rezerwy mocy urzadzenia

- Funkcja ostrzegawcza w przypadku nieprawidtowej pracy urzgdzeniem
- Wskaznik temperatury urzadzenia

- Waga urzadzenia wraz z akumulatorem - 20 kg

2. Rozpieracz ramieniowy SP 333 e3 - 1 szt.

- Cisnienie robocze - 70 Mpa

- Klasyfikacja wg PN-EN 13204 - AS 42/600-18,7

- Minimalne rozwarcie ramion - 202 mm

- Minimalna sita rozpierania - 42 kN

- Maksymalna sita rozpierania - 836 kN

- Sita ciggniecia - 56 kN

- Sita $ciskania - 114 kN

- Urzadzenie umozliwia montaz tahcuchéw w gotowe otwory bez koniecznosci $ciggania koncéwek
- Stopien ochrony urzadzenia - IP 58

- Urzadzenie przystosowane do pracy pod woda na gtebokosci do 3 m

- Inteligentny Smart Control na panelu wyswietlacz

- Inteligentne rozpoznanie akumulatora (praca w wodzie stodkiej czy stonej)
- Funkcja Turbo przyspieszajgca prace

- Wskaznik predkosci pracy narzedzia

- Wskaznik statusu pracy urzadzenia (otwieranie, zamykanie, spoczynek)

- Wskaznik rezerwy mocy urzadzenia

- Funkcja ostrzegawcza w przypadku nieprawidtowej pracy urzgdzeniem

- Wskaznik temperatury urzgdzenia

- Waga urzadzenia z akumulatorem - 20 kg

3. Rozpieracz kolumnowy R 320 e3 - 1 szt.

- Cisnienie robocze - 50 MPa

- Dtugos¢ w stanie roziozonym - 640 mm

- llos¢ ttokdw - 2

- Sita 1 ttoka - 127 kN

- Skok 1 ttoka - 164 mm

- Sita 2 ttoka - 60 kN

- Skok 2 ttoka - 136 mm

- Stopien ochrony urzadzenia - IP 58

- Urzadzenie przystosowane do pracy pod woda na gtebokosci do 3 m

- Inteligentny Smart Control na panelu wyswietlacza

- Inteligentne rozpoznanie akumulatora (praca w wodzie stodkiej czy stonej)
- Funkcja Turbo przyspieszajaca prace

- Wskaznik predkosci pracy narzedzia

- Wskaznik statusu pracy urzadzenia (otwieranie, zamykanie, spoczynek)
- Wskaznik rezerwy mocy urzadzenia

- Funkcja ostrzegawcza w przypadku nieprawidtowej pracy urzgdzeniem
- Wskaznik temperatury urzadzenia

- Waga urzadzenia z akumulatorem - ok. 14,8 kg

4. Akumulator - 4 szt.
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- Rodzaj - Li-lon

- Linia - Profesjonalna dedykowana pod narzedzia ratownicze

- Napiecie - 25,2V

- Pojemnos¢ - 9 Ah

- Brak pamieci (mozliwos¢ dotadowywania)

- Mozliwos$¢ montazu akumulatora pod wodg

- Stopien ochrony - IP 68

- Odporny na warunki atmosferyczne

- Wskaznik natadowania

- Wbudowane oswietlenie od strony stykowej utatwiajagce montaz akumulatora do urzgdzenia nocg

5. Zasilacz sieciowy- 1 szt.

- Napiecie 230 V/50 Hz

- Stosowany jako state zasilanie w przypadku, kiedy wymagana jest wielogodzinna ciggta praca
urzgdzenia (poprzez podpiecie np. do agregatu pradotwdérczego)

- Dtugos¢ 5 m

6. Ltadowarka - 2 szt.
- Sieciowa 230 V lub samochodowa 12-24 V
7. Mata narzedziowa - 1 szt.
ZAPYTA) O BEZPLATNA PREZENTACJE !!!
Generacja zestawu IV Generacja - e3

Praca pod woda tak (stodka)
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